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Instalowanie oprogramowania 

Po wlaczeniu komputera po raz pierwszy na ekranie zostaje 
wyswietlony monit o zainstalowanie oprogramowania. Przed 
rozpoczeciem instalacji nalezy przeczytac ponizsze przestrogi 
i zapoznac sie z innymi informacjami na temat instalacji 
dostepnymi w tym rozdziale. 

APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu plikow i zapewnic instalacji 
prawidlowych sterownikow, podczas instalowania oprogramowania 
nalezy przestrzegac ponizszych zalecen: 

■ Nie wolno odlqczac komputera od gniazda sieci elektrycznej. 

■ Nie wolno wylqczac komputera. 

■ Nie wolno wyjmowac ani wkladac napedow. 



■ Rozpoczety proces instalacji nalezy doprowadzic do konca, 
bez zadnych przerw. Czas trwania instalacji moze bye rozny. 

■ Po wyswietleniu monitu o wybranie jezyka nalezy go wybrac 
bardzo uwaznie. Jezyki, ktore nie zostanq wybrane, zostanq 
usuniete z systemu i niemozliwe bedzie ich przywrocenie po 
rozpoczeciu procesu instalacji. 

■ Jezeli pojawi sie monit o zaakceptowanie Umowy 
Licencyjnej Uzytkownika Oprogramowania, do 
kontynuowania instalacji wymagane jest wybranie 
opeji akceptacji. 
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■ Aplikacje wstepnie zaladowane dolaczone do komputera, 
ale muszq zostac zainstalowane za pomocq narzedzia 
Software Setup. Aplikacje preinstalowane zostaly juz 
zainstalowane na komputerze i nie wymagajq zadnych 
dalszych procedur instalacyjnych. 

■ W niniejszym podreczniku nie uwzgledniono zadnych roznic 
mogacych wynikac z podlaczenia komputera do sieci. 

■ Niniejszy podrecznik dotyczy systemow operacyjnych 
Windows 2000, Windows XP Professional i Windows XP 
Home. Do systemow operacyjnych zainstalowanych na tym 
komputerze po jego zakupie mogq nie pasowac opisy 

i procedury zawarte w tym podreczniku. 

■ W tym podreczniku zalozono, ze w systemie operacyjnym 
uzywany jest widok kategorii (widok domyslny w systemie 
Windows XP). Jezeli na komputerze jest ustawiony widok 
klasyczny, mogq wystqpic rozbieznosci w wykonywaniu 
procedur opisanych w tej dokumentacji. Informacje 

0 przelaczaniu widokow mozna znalezc w Centrum pomocy 

1 obslugi technicznej systemu Windows XP. 

Instalowanie opcjonalnego 
oprogramowania 

Aplikacje innych firm lub wstepnie zaladowane oprogramowanie 
narzedziowe mozna zainstalowac w dowolnym momencie po 
ukohczeniu poczatkowej procedury konfiguracyjnej. 

■ Instrukcje instalowania oprogramowania innych firm 
znajdujq sie w dolqczonych do nich dokumentacjach. 

■ Aby zainstalowac wstepnie zaladowane narzedzie, nalezy: 



J 



W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > Software Setup. 



J 



W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > 
Wszystkie programy > Software Setup. 
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Nastapi zaladowanie kreatora instalacji i zostanie 
wyswietlona lista aplikacji. Nalezy wybrac aplikacje do 
zainstalowania, a nastepnie wykonac instrukcje wyswietlane 
na ekranie. 



Aby przejrzec opis funkcji oraz informacje o wymaganym 
miejscu na dysku twardym dla wstepnie zaladowanych narzedzi 
firmy HP, nie instalujac w tym celu tych narzedzi, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > Software Setup. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > 
Wszystkie programy > Software Setup. 

Po przejrzeniu informacji o narzedziu nalezy kliknac przycisk 
Cancel (Anuluj). 



Wybieranie ustawieh regionalnych 

Jezyk klawiatury i inne ustawienia regionalne, takie jak godzina, 
data czy format waluty, ustawiane w systemie operacyjnym. 
Aby uzyskac dostep do tych ustawien, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > Data/Godzina lub wybrac 
kolejno Start > Ustawienia > Panel sterowania > Opcje 
regionalne. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > Data, godzina, jezyk i opcje regionalne > 
Data i godzina lub wybrac kolejno Start > Panel sterowania > 
Data, godzina, jezyk i opcje regionalne > Opcje regionalne 

i jezykowe. 

Informacje o wybieraniu ustawien regionalnych mozna uzyskac 
po otwarciu okna Opcje regionalne i skorzystaniu z pomocy 
kontekstowej. Aby uzyc pomocy kontekstowej, nalezy kliknac 
przycisk ze znakiem zapytania, znajdujacy sie w prawym gornym 
rogu okna, a nastepnie kliknac danq pozycje.. Wyswietlona 
zostanie defmicja, objasnienie lub procedura uzycia tej pozycji. 
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Wybieranie ustawieh ekranu 



Aby wyswietlic na ekranie wiecej pozycji lub by pozycje byly 
wyswietlane w wiekszym rozmiarze, nalezy zmienic 
rozdzielczosc ekranu w systemie operacyjnym. Aby przejsc do 
ustawien rozdzielczosci ekranu, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Ekran > karte 
Ustawienia. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wyglad i kompozycje > ikone 
Ekran > karte Ustawienia. 



Konfigurowanie bezprzewodowego 
urzqdzenia sieciowego (WLAN) i urzqdzenia 
Bluetooth 



Jezeli komputer jest wyposazony w bezprzewodowe urzadzenie 
sieciowe (WLAN) lub urzadzenie Bluetooth, przed 
przystqpieniem do ich uzywania nalezy je skonfigurowac. 

Informacje o konfigurowaniu i uzywaniu urzqdzenia WLAN 
mozna znalezc w Podreczniku rozpoczecia pracy, ktory zostal 
dostarczony wraz z komputerem. Zawarte w nim informacje 
pomoga. skonfigurowac urzadzenie WLAN i odnalezc 
odpowiednia. dokumentacje. 

Informacje o konfigurowaniu i uzywaniu urzqdzenia Bluetooth 
mozna znalezc na dolaczonym do komputera dysku CD 
Biblioteka z dokumentacja. — Bluetooth. 



Opcje WLAN i Bluetooth nie sa. obslugiwane we wszystkich 




krajach. 
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Ochrona komputera 
Wytqczanie komputera 

Jezeli tylko jest to mozliwe, komputer nalezy wylaczac za 
pomocq odpowiedniej procedury zamykania systemu Windows: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Zamknij > Zamknij, a nastepnie wybrac przycisk OK. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Wylacz 
komputer > Zamknij. 

Ochrona komputera przed przepieciami 

Aby ochronic komputer przed udarem elektrycznym, ktory moze 
bye spowodowany uzywaniem niepewnego zrodla zasilania lub 
burzq elektromagnetycznq, nalezy: 

■ Podlaczyc kabel zasilajacy komputera do opcjonalnego 
ochronnika przeciwprzepieciowego wysokiej jakosci. 
Ochronniki przeciwprzepieciowe sq dostepne w wiekszosci 
sklepow komputerowych i ze sprzetem RTV. 

■ Zainstalowac ochrone przeciwprzepieciowq na kablu 
laczacym modem z liniq telefonicznq. 

■ Zasilac komputer z baterii lub wylaczyc komputer i odlaczyc 
kabel zasilajacy. Ochronniki przeciwprzepieciowe sq dostepne 
w wiekszosci sklepow komputerowych lub ze sprzetem RTV. 

Ochrona komputera przed wirusami 

Uzywanie komputera do wysylania i odbierania poczty e-mail 
oraz uzyskiwania dostepu do sieci i Internetu naraza go na ataki 
wirusow komputerowych. Wirusy komputerowe moga_ 
zablokowac system operacyjny, aplikacje czy narzedzia lub 
powodowac ich nieprawidlowe dzialanie. 
Oprogramowanie antywirusowe moze wykryc wiekszosc 
wirusow, zniszczyc je i naprawic powodowane przez nich 
uszkodzenia. Aby zapewnic ochrone komputera przed nowo 
odkrywanymi wirusami, nalezy zainstalowac oprogramowanie 
antywirusowe i aktualizowac je regularnie. 



Podr§cznik oprogramowania 



1-5 



2 

Zasilcinie 



Wybieranie zrodla zasilania 



Komputer moze bye zasilany ze zrodta wewnetrznego lub 
zewnetrznego zrodta pradu przemiennego. W ponizszej tabeli 
podano zrodta zasilania najlepsze do wykonywania typowych 
czynnosci. 



Czynnosc 



Zalecane zrodto zasilania 



Praca z wiekszosciq aplikacji 



Ladowanie lub kalibrowanie 
pakietu baterii umieszczonego 
w komputerze 



■ Natadowany pakiet baterii 
umieszczony w komputerze. 

■ Energia zewnetrzna dostarczana 
przez jedno z nastepujacych 
urz^dzeri: 

□ zasilacz prqdu przemiennego 

□ opcjonalny replikator portow 

□ opcjonalny zasilacz samolotowy 

□ opcjonalny zasilacz/tadowarka 
samochodowa 

Energia zewnetrzna dostarczana przez 
jedno z nastepujacych urzqdzen: 

■ zasilacz prqdu przemiennego 

■ opcjonalny zasilacz/tadowarka 
samochodowa 

■ opcjonalny replikator portow 



Instalowanie lub modyfikowanie 
oprogramowania systemowego 
albo zapis na dysku CD 



Energia zewnetrzna dostarczana przez 
jedno z nastepujacych urzqdzeri: 

■ zasilacz prqdu przemiennego 

■ opcjonalny replikator portow 
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Stan wstrzymania i hibernacja 

Stany wstrzymania i hibernacji umozliwiajq oszczedzanie energii 
i znacznie skracajq czas niezbedny do uruchomienia komputera. 
Stany te mogq bye uruchamiane przez uzytkownika lub przez 
system. Wskazowki dotyczace uzywania poszczegolnych 
trybow mozna znalezc w tym rozdziale, w czesci „Stan 
wstrzymania, hibernacji i zamykanie systemu — porownanie". 

Wstrzymanie 

Stan wstrzymania pozwala zmniejszac ilosc energii pobieranej 
przez nieuzywane skladniki systemu. Wprowadzenie komputera 
do tego trybu powoduje zapisanie danych w pamieci o dostepie 
swobodnym (RAM) oraz wygaszenie ekranu. Po wyprowadzeniu 
komputera z trybu wstrzymania ekran jest przywracany do 
poprzedniego stanu. 

■ Zapisanie pracy przed uruchomieniem stanu wstrzymania 
zwykle nie jest konieczne, ale zalecane. 

■ Kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, wskaznik 
zasilania/wstrzymania miga. 

APRZESTROGA: Aby uniknqc calkowitego roztadowania baterii, nie 
nalezy pozostawiac komputera w stanie wstrzymania przez dluzszy 
czas. Nalezy podlqczyc komputer do zewnetrznego zrodla zasilania. 



Hibernacja 

Wprowadzenie komputera do trybu hibernacji powoduje 
zapisanie pracy w pliku hibernacyjnym na dysku twardym oraz 
zamkniecie systemu. Po wyprowadzeniu komputera z trybu 
hibernacji ekran jest przywracany do poprzedniego stanu. Jesli 
zostaio ustawione haslo uruchomieniowe, jego podanie jest 
konieczne do wyprowadzenia komputera z hibernacji. 
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Funkcje hibernacji mozna wylaczyc. Jednak jesli funkcja 
hibernacji jest wylaczona, system nie moze automatycznie 
zapisac pracy w przypadku osiajmiecia przez wlaczony komputer 
lub komputer bedacy w trybie wstrzymania stanu krytycznie 
niskiego poziomu naladowania baterii. 

Jezeli funkcja hibernacji jest wylaczona, w oknie Opcje zasilania 
nie jest wyswietlana opcja hibernacji. Aby mozliwe bylo 
zaznaczenie opcji hibernacji w oknie Opcje zasilania, nalezy 
najpierw wlaczyc funkcje hibernacji. Aby sprawdzic, czy funkcja 
hibernacji jest wlaczona, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Opcje zasilania > 
karte Hibernacja. Sprawdzic, czy zaznaczone jest pole 
wyboru Wlacz hibernacje. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania > karte Hibernacja. Sprawdzic, czy 
zaznaczone jest pole wyboru Wlacz hibernacje. 

APRZESTROGA: Zmiana konfiguracji komputera podczas hibernacji moze 
uniemozliwic wyprowadzenie komputera z tego stanu. Kiedy komputer jest 
w stanie hibernacji: 

■ Nie wolno dokowac komputera w replikatorze portow ani go 
oddokowywac. 

■ Nie wolno dodawac ani usuwac modulow pamieci. 

■ Nie wolno wkladac ani wyjmowac dyskow twardych. 

■ Nie wolno podlqczac ani odlqczac urzqdzeh zewnetrznych. 

■ Nie wolno wkladac ani wyjmowac kart PC Card ani 
Secure Digital (SD). 
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Stan wstrzymania, hibernacji 

i zamykanie systemu — porownanie 

W ponizszych czesciach omowiono sytuacje, w ktorych nalezy 
uruchamiac stan wstrzymania lub hibernacji oraz w ktorych 
nalezy wylaczac komputer. 

Przerwa w pracy 

Wprowadzenie komputera do trybu wstrzymania powoduje 
wygaszenie ekranu. Hose pobieranej energii jest znacznie nizsza, niz 
gdy komputer jest wlaczony. Po wyprowadzeniu komputera z trybu 
wstrzymania ekran powraca natychmiast do poprzedniego stanu. 

Wprowadzenie komputera do trybu hibernacji powoduje 
wygaszenie ekranu i zapisanie zawartosci pamieci na dysku 
twardym. W trybie hibernacji komputer pobiera znacznie mniej 
energii niz w stanie wstrzymania. 

Jezeli komputer bedzie odlaczony od zewnetrznego zrodla 
zasilania przez dluzszy czas, zalecane jest wylaczenie komputera 
i wyjecie z niego pakietu baterii w celu przedluzenia zywotnosci 
pakietu. Szczegoiy dotyczace przechowywania pakietow baterii 
mozna znalezc w znajdujqcej sie na dysku CD Biblioteka 
Z dokumentacjq Instrukcji obstugi (rozdziat „Pakiety baterii"). 

Mozliwosc wystqpienia awarii 
zrodta zasilania 

Funkcja hibernacji powinna bye wiqezona, szczegolnie podczas 
zasilania komputera pakietem baterii przy niedostepnym 
zasilaniu zewnetrznym. W przypadku rozladowania sie lub awarii 
pakietu baterii funkcja hibernacji zapisze prace w pliku 
hibernacyjnym i wylaczy komputer. 

Firma HP zaleca, aby w przypadku korzystania ze niepewnego 
zrodla zasilania przed przerwaniem pracy wprowadzic komputer 
w stan hibernacji, wylaczyc go lub zapisac dane i uruchomic stan 
wstrzymania. 
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Korzystanie z komunikacji w podczerwieni 
lub odtwarzanie nosnikow 

Stan wstrzymania i hibernacja kolidujq z komunikacjq 

w podczerwieni oraz odtwarzaniem nosnikow. Nalezy zwrocic 

uwage na nastepujace kwestie: 

■ Jezeli komputer znajduje sie w stanie wstrzymania lub 
hibernacji, transmisja w podczerwieni nie moze zostac 
zainicjowana. 

■ Jesli stan wstrzymania lub hibernacji zostanie przypadkowo 
uruchomiony podczas odtwarzania nosnika (na przyklad 
dyskietki, dysku CD lub DVD): 

□ Odtwarzanie moze zostac przerwane. 

□ Moze pojawic sie komunikat ostrzegawczy: Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the 
playback. Do you want to continue? (Wprowadzenie 
komputera w stan hibernacji lub wstrzymania moze 
zatrzymac odtwarzanie. Czy chcesz kontynuowac?). 
Nalezy wybrac opcje No (Nie). 

□ Do wznowienia odtwarzania dzwieku i obrazu konieczne 
moze bye ponowne uruchomienie odtwarzania nosnika. 

APRZESTROGA: Podczas odtwarzania nosnikow nie nalezy 
uruchamiac stanu wstrzymania ani hibernacji. Moze to spowodowac 
pogorszenie sie jakosci obrazu lub dzwieku oraz utrate 
skladnikow obslugi odtwarzania obrazu lub dzwieku. 



Domyslne ustawienia zasilania 

W ponizszej tabeli opisano fabryczne ustawienia komputera 
dotyczace zasilania. Wiele z ustawieh mozna zmieniac zgodnie 
z wlasnymi preferencjami. Wiecej informacji o zmianie ustawieh 
zasilania mozna znalezc w tym rozdziale, w czesci „Zarzqdzanie 
opejami zasilania". 
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Wtqczanie lub wytqczanie komputera 
i wyswietlacza 



Czynnosc 



Procedura 



Rezultat dziatania 



Wtaczenie 
komputera 



Wytaczenie 
komputera* 



Nacisnij przycisk zasilania. 

Nacisniecie przycisku 
zasilania powoduje 
powrot komputera do 
„stanu wtaczenia" 
z trybu wstrzymania, 
hibernacji lub 
wytaczenia. 

Zapisz swojq prace i zamknij 
wszystkie otwarte aplikacje. 
Nastepnie: 

■ Nacisnij przycisk zasilania, 
a nastepnie postepuj 
zgodnie z wyswietlanymi na 
ekranie instrukcjami 
wytaczania komputera. 

■ Wytacz komputer za pomocq 
odpowiedniej funkcji 
systemu operacyjnego: 

□ W systemie 
Windows 2000 wybierz 
kolejno Start > Zamknij > 
Zamknij, a nastepnie 
wybierz przycisk OK. 

□ W systemie 
Windows XP wybierz 
kolejno Start > Wytacz 
komputer > Zamknij. 



Wtacza sie 
wskaznik zasilania/ 
wstrzymania. 

taduje sie system 
operacyjny. 



Wytacza sie 
wskaznik zasilania/ 
wstrzymania. 

Nastepuje 
zamkniecie 
systemu 
operacyjnego. 

Nastepuje 

wytaczenie 

komputera. 



*Jezeli system nie odpowiada i nie mozna wytaczyc komputera przy uzyciu 
powyzszych procedur, nalezy zastosowac sie do informacji w czesci „Awaryjne 
procedury wytaczania komputera" w tym rozdziale. 



(ciqg dalszy) 
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Czynnosc 



Procedura 



Rezultat dziatania 



Wytaczenie 

wyswietlacza 

przy 

wtaczonym 
zasilaniu 



Zamknij komputer. 



Zamkniecie komputera 
powoduje wcisniecie 
wytacznika 
wyswietlacza, dzieki 
czemu wyswietlacz 
zostaje wytaczony. 
Umozliwia to 
zmniejszenie zuzycia 
energii baterii. 
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Wprowadzanie komputera w stan 
hibernacji i wyprowadzanie go z tego stanu 



Czynnosc 



Procedura 



Rezultat dziatania 



Uruchomienie 
stanu hibernacji 



W systemie 
Windows 2000 wybierz 
kolejno Start > Zamknij > 
Hibernacja, a nastepnie 
wybierz przycisk OK. 

W systemie Windows XP 

wybierz kolejno Start > 
Wytacz komputer > 
Hibernacja. W przypadku 
braku opcji Hibernacja 
nacisnij i przytrzymaj 
klawisz shift. 

Jezeli funkcja hibernacji 
zostata skonfigurowana, 
nacisnij na krotko przycisk 
zasilania. 



Wytacza sie 
wskaznik zasilania/ 
wstrzymania. 

Nastepuje 

wygaszenie 

ekranu. 



Skonfigurowani 

e systemu do 

uruchamiania 

hibernacji (przy 

wtaczonej 

funkcji 

hibernacji) 



Nie zachodzi potrzeba 
wykonywania zadnych 
czynnosci. 

■ Jezeli komputer jest 
zasilany z baterii, system 
uruchamia stan hibernacji 
po 30 minutach 
nieaktywnosci komputera 
lub gdy pakiety baterii 
osiqgnq krytycznie niski 
poziom natadowania. 

■ Jezeli komputer jest 
podtaczony do 
zewnetrznego 

zrodta zasilania, system nie 
uruchomi stanu hibernacji. 

■ Ustawienia zasilania i limity 
czasu mozna zmieniac 

w oknie Opcje zasilania. 



Wytacza sie 
wskaznik zasilania/ 
wstrzymania. 

Nastepuje 

wygaszenie 

ekranu. 



(ciqg dalszy) 
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Czynnosc 



Procedura 



Rezultat dziatania 



Wyprowadzeni 
e komputera ze 
stanuhibernacji 
uruchomionego 
przez 

uzytkownika 
lub przez 
system. 



Nacisnij przycisk zasilania. 

Jezeli stan hibernacji 
zostat uruchomiony 
przez system z powodu 
krytycznie niskiego 
poziomu natadowania 
baterii, to przed 
nacisnieciem przycisku 
zasilania nalezy 
podtqczyc komputer do 
zasilania zewnetrznego 
lub zainstalowac w nim 
natadowany pakiet 
baterii. 



Wtqcza sie 
wskaznik zasilania/ 
wstrzymania. 

Ekran powraca do 

poprzedniego 

stanu. 
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Wprowadzanie komputera w stan 
wstrzymania i wyprowadzanie go z tego 
stanu 



Czynnosc 


Procedura 


Rezultat dziatania 


Uruchomienie 


■ Gdy komputer jest 


■ Wskaznik 


trybu 


wtaczony, nacisnij skrot 


zasilania/ 


wstrzymania 


Fn+F3. 


wstrzymania miga. 




■ Z poziomu systemu 


■ Nastepuje 




operacyjnego: 


wygaszenie 




i p vv systemic 


ekranu. 




Windows 2000 wybierz 






kolejno Start > 






Zamknij > Stan 






wstrzymania, 






a nastepnie wybierz 






przycisk OK. 






□ W systemie 






Windows XP wybierz 






kolejno Start > Wytacz 






komputer > Stan 






wstrzymania. 






W przypadku braku 






opcji Stan wstrzymania 






nacisnij klawisz shift. 





(ciqg dalszy) 
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Czynnosc 



Procedura 



Rezultat dziatania 



Skonfigurowanie 
systemu do 
uruchamiania 
stanu 

wstrzymania 



Wyprowadzenie 
komputera ze 
stanu 

wstrzymania 

uruchomionego 

przez 

uzytkownika lub 
przez system 



Nie zachodzi potrzeba 
wykonywania zadnych 
czynnosci. 

■ Jezeli komputerjest 
zasilany z baterii, system 
uruchamia stan 
wstrzymania po 

10 minutach 

nieaktywnosci komputera 
(ustawienie domyslne). 

■ Jezeli komputerjest 
podtaczony do 
zewnetrznego 

zrodta zasilania, system 
nie uruchomi stanu 
wstrzymania. 

■ Ustawienia zasilania 
i limity czasu mozna 
zmieniac w oknie Opcje 
zasilania. 

■ Nacisnij na krotko przycisk 
zasilania. 

■ Jezeli podczas stanu 
wstrzymania wyswietlacz 
byt zamkniety, otworz 
wyswietlacz. 



Wskaznik 
zasilania/ 
wstrzymania miga. 

Nastepuje 

wygaszenie 

ekranu. 



Wtqcza sie 
wskaznik zasilania/ 
wstrzymania. 

Ekran powraca do 

poprzedniego 

stanu. 
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Awaryjne procedury wytqczania 
komputera 

Jezeli system nie odpowiada i nie mozna wylaczyc komputera 
przy uzyciu standardowych procedur zamykania systemu 
Windows, nalezy uzyc nastepujacych procedur awaryjnych, 
stosujac je w podanej kolejnosci: 

■ Nacisnac kombinacje klawiszy ctrl+alt+delete. Wybrac opcje 
Zamknij system. 

■ Nacisnac przycisk zasilania i przytrzymac go w tej pozycji 
przez co najmniej 5sekund. 

■ Odlaczyc komputer od zewnetrznego zrodla zasilania i wyjac 
z niego pakiet baterii. Wiecej informacji o wyjmowaniu 

i przechowywaniu pakietow baterii mozna znalezc 
w Instrukcji obstugi (rozdzial „Pakiety baterii"). 

APRZESTROGA: Uzycie awaryjnej procedury wylqczania komputera 
powoduje utrate niezapisanych danych. 



Zarzqdzanie opcjami zasilania 

Wiele domyslnych ustawien zasilania mozna zmieniac w oknie 
Opcje zasilania. Mozna na przyklad skonfigurowac alert 
dzwiekowy ostrzegajqcy o niskim poziomie naladowania baterii 
lub zmienic ustawienia domyslne dla przycisku zasilania. 

Domyslnie gdy komputer jest wlqczony: 

■ Nacisniecie na krotko przycisku zasilania powoduje 
uruchomienie stanu hibernacji. 

■ Nacisniecie skrotu klawiaturowego Fn+F5, zwanego 

w systemie operacyjnym „przyciskiem wstrzymania", 
powoduje uruchomienie stanu wstrzymania. 

■ Wylacznik wyswietlacza powoduje wylqczenie 
wyswietlacza. Wylacznik ten jest uaktywniany przez 
zamkniecie wyswietlacza. (Domyslnie oraz przy 
ustawieniach niestandardowych wylacznik wyswietlacza 
powoduje tez wlaczenie komputera, gdy zostanie on otwarty 
w czasie wstrzymania). 
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Otwieranie okna Opcje zasilania 

Aby otworzyc okno Opcje zasilania, nalezy kliknac dwukrotnie 
ikone miernika energii na pasku zadari lub: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > ikone Opcje zasilania. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Wydajnosc i konserwacja > ikone 
Opcje zasilania. 

Wyswietlanie ikony miernika energii 

Ikona miernika energii jest wyswietlona na pasku zadan 
domyslnie. Ikona ta zmienia ksztalt w zaleznosci od tego, 
czy komputer jest zasilany z pakietu baterii czy ze 
zrodla zewnetrznego. Klikniecie dwukrotne tej ikony powoduje 
wyswietlenie okna Opcje zasilania. 

Aby wyswietlic lub ukryc ikone miernika energii na pasku zadan: 

1. Otworz okno Opcje zasilania. 

2. Wybierz karte Zaawansowane. 

3. Zaznacz lub usun zaznaczenie pola wyboru Zawsze pokazuj 
ikone na pasku zadan. 

4. Wybierz przycisk OK. 

Brak ikony na pasku zadan systemu Windows XP po zaznaczeniu 
pola wyboru moze oznaczac, ze ikona jest ukryta. Nalezy wybrac 
strzalke lub poziomy pasek na pasku zadan, aby rozwinac widok 
ukrytych ikon. 
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Ustawianie i zmiana schematu zasilania 

Karta Schematy zasilania w oknie Opcje zasilania umozliwia 
przypisanie poziomow zasilania do skladnikow systemu. Mozna 
ustawic rozne schematy zasilania stosowane w zaleznosci od 
tego, czy komputer jest zasilany z pakietu baterii czy ze 
zrodla zewnetrznego. 

Mozna tez ustawic taki schemat, w ktorym po uplynieciu 
okreslonego czasu uruchamiany jest stan wstrzymania albo 
nastepuje wylaczenie wyswietlacza lub dysku twardego. 

Aby ustawic schemat zasilania: 

■ W systemie Windows 2000 

1. Otworz okno Opcje zasilania > wybierz karte Schematy 
zasilania. 

2. Z wyswietlonych list wybierz odpowiednie opcje. 

3. Wybierz przycisk Zapisz jako, aby nadac nazwe nowemu 
schematowi. 

■ W systemie Windows XP 

1. Otworz okno Opcje zasilania > wybierz karte Schematy 
zasilania. 

2. Wybierz schemat zasilania do zmodyfikowania i wybierz 
z list odpowiednie opcje. 

3. Wybierz przycisk Zastosuj. 

Korzystanie z hast a zabezpieczajqcego 

Mozliwe jest skonfigurowanie funkcji zabezpieczen polegajacej na 
tym, ze do wlaczenia komputera lub wyprowadzenia go ze stanu 
wstrzymania albo hibernacji wymagane bedzie podanie hasla. 

Aby ustawic monit o haslo, nalezy otworzyc okno Opcje 
zasilania > wybrac karte Zaawansowane. Nastepnie nalezy 
zaznaczyc pole wyboru Monituj o podanie hasla, wznawiajac 
prace komputera po stanie wstrzymania. 

Wiecej informacji o uzywaniu hasel zabezpieczajacych mozna 
znalezc w tym podreczniku, w rozdziale „Zabezpieczenia". 
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Sterowanie wydajnosciq procesora 

W przypadku niektorych modeli komputera systemy 
Windows 2000 i Windows XP sq wyposazone w unikatowe 
oprogramowanie umozliwiajace uzytkownikowi sterowanie 
wydajnosciq procesora. Czestotliwosc pracy procesora moze bye 
zmieniana w celu osiqgniecia albo optymalnej wydajnosci, albo 
optymalnego poziomu zuzycia energii. 

Oprogramowanie to mozna na przyklad skonfigurowac do 
automatycznej zmiany czestotliwosci pracy procesora 
w zaleznosci od uzywanego zrodla zasilania (zasilanie 
zewnetrzne lub pakiet baterii) oraz w zaleznosci od trybu pracy 
komputera (aktywnosc lub bezczynnosc). 

Opcje sterowania wydajnosciq procesora rozniq sie zaleznosci od 
systemu operacyjnego. 

Sterowanie wydajnosciq procesora w systemie 
Windows 2000 

Komputery przenosne z systemem Windows 2000, wyposazone 
w procesor Intel Mobile z technologic SpeedStep, umozliwiaja. 
uzytkownikowi dostosowywanie czestotliwosci pracy procesora. 
Funkcje aplikacji Intel SpeedStep sq niezalezne od innych 
ustawien zarzadzania energiq dostepnych w systemie 
operacyjnym. Aplikacje te nalezy zainstalowac osobno. 

Instalowanie aplikacji Intel SpeedStep 
(w systemie Windows 2000) 

Aby zainstalowac aplikacje Intel SpeedStep, nalezy wybrac 
kolejno Start > Programy > Software Setup. 

Nastapi zaladowanie kreatora instalacji i zostanie wyswietlona 
lista dostepnych aplikacji. Nalezy wybrac pozyeje Intel 
SpeedStep, a nastepnie wykonac polecenia wyswietlane na 
ekranie. Po ukohczeniu instalacji pojawi sie monit o ponowne 
uruchomienie komputera. 
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Zainstalowanie aplikacji SpeedStep powoduje dodanie w oknie 
Opcje zasilania nowej karty, dodanie ikony do paska zadan oraz 
automatyczne uaktywnienie funkcji SpeedStep. 

Domyslnymi ustawieniami technologii SpeedStep tryb 
wydajnosci maksymalnej (Maximum Performance) dla zasilania 
zewnetrznego oraz tryb optymalnego wykorzystania baterii 
(Battery Optimized) dla zasilania z baterii. Wiecej informacji 
kazdym ustawieniu mozna znalezc w tym rozdziale, w czesci 
„Wybieranie trybu wydajnosci (w systemie Windows 2000)". 

Aby po zainstalowaniu aplikacji uzyskac do niej dostep, nalezy 
wybrac ikone SpeedStep na pasku zadan lub wybrac kolejno 
Start > Ustawienia > Panel sterowania > ikone Opcje zasilania > 
karte Intel SpeedStep. 

Ikona SpeedStep na pasku zadan wskazuje, ktory tryb SpeedStep 
jest w danej chwili aktywny. Umieszczenie kursora myszy na 
ikonie powoduje wyswietlenie biezacego trybu wydajnosci. 
Klikniecie ikony prawym przyciskiem umozliwia zmiane trybu 
wydajnosci. 

Wybieranie trybu wydajnosci (w systemie 
Windows 2000) 

Dzieki technologii SpeedStep procesor moze pracowac w jednym 
z trzech wstepnie ustawionych trybow: 

■ W trybie wydajnosci maksymalnej (Maximum 

Performance), w ktorym czestotliwosc pracy procesora jest 
najwyzsza z mozliwych, a jego wydajnosc maksymalna. 

■ W trybie automatycznym (Automatic), w ktorym 
czestotliwosc pracy procesora jest zwiekszana, gdy komputer 
jest uzywany, a obnizana, gdy komputer jest w stanie 
bezczynnosci. 

■ W trybie optymalnego wykorzystania baterii (Battery 
Optimized), w ktorym czestotliwosc pracy procesora jest 
obnizana w celu zapewnienia kompromisu miedzy jego 
wydajnosci^ a zuzyciem energii baterii. 

Komputer moze pracowac w dowolnym z trybow, bez wzgledu na 
to, jakie zrodlo zasilania jest uzywane (zewnetrzne czy bateria). 
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Ustawianie preferencji funkcji SpeedStep 
(w systemie Windows 2000) 

Dostep> do ustawien funkcji SpeedStep mozna uzyskac za pomocq 
okna lub ikony SpeedStep. Funkcje SpeedStep mozna wlaczac 
i wylaczac w programie Computer Setup. 



Brak dostepu do okna lub ikony SpeedStep moze oznaczac, ze 
zostaly one wylaczone w programie Computer Setup. Instrukcje 
wlaczania okna, ikony i innych ustawien mozna znalezc w czesci 
„Wlaczanie funkcji SpeedStep w programie Computer Setup 
(w systemie Windows 2000)" dalej w tym rozdziale. 



Ustawianie opcji w oknie SpeedStep 
(w systemie Windows 2000) 

Aby otworzyc okno funkcji SpeedStep w systemie 
Windows 2000, nalezy wybrac kolejno Start > Ustawienia > 
Panel sterowania > ikone Opcje zasilania > karte Intel SpeedStep. 
Nastepnie nalezy ustawic preferencje zgodnie z ponizszq tabel^. 



Preferencja 

Wybranie trybu wydajnosci 
stosowanego w przypadku 
zasilania komputera z baterii. 



Procedura 



Z listy Running on Batteries 
(Zasilanie z baterii) wybierz 
zadany tryb wydajnosci, 
a nastepnie wybierz 
przycisk OK. 



Wybranie trybu wydajnosci 
stosowanego w przypadku 
zasilania komputera ze 
zrodta zewnetrznego. 



Z listy Plugged In (Zasilanie 
z sieci) wybierz zadany tryb 
wydajnosci, a nastepnie wybierz 
przycisk OK. 

(ciqg dalszy) 
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Preferencja 

Ustawienie tego samego trybu 
wydajnosci dla wszystkich zrodet 
zasilania. 



Procedura 



Z list Running on Batteries 
(Zasilanie z baterii) i Plugged In 
(Zasilanie z sieci) wybierz ten 
sam tryb wydajnosci, 
a nastepnie wybierz 
przycisk OK. 



Usuniecie ikony SpeedStep 1 . Zaznacz pole wyboru 

z paska zadan. Remove Icon from Taskbar 

(Usuh ikone z paska 

zadan). 

2. Wybierz przycisk OK 
w oknie Advanced 
(Zaawansowane). 

3. Wybierz przycisk OK lub 
Apply (Zastosuj) w oknie 
gtownym SpeedStep. 



Wtqczanie funkcji SpeedStep w programie 
Computer Setup (w systemie Windows 2000) 

Computer Setup — narzedzie nieobslugiwane w systemie 

Windows — zawiera ustawienia sluza.ce do wlaczania 

i wyla.czania technologii SpeedStep. Wiecej informacji 

o programie Computer Setup mozna znalezc w tym podreczniku, 

w rozdziale „Program Computer Setup". 

Aby uzyskac dostep do opcji funkcji SpeedStep w programie 
Computer Setup: 

1, Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 

uruchamiaja.c ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 
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2. Za pomocq klawiszy ze strzatkami wybierz menu Advanced 
(Zaawansowane) > Device Options (Opcje urzadzeri). 
Wobszarze Intel SpeedStep Technology: 

□ Wybierz opcje Automatic (Automatycznie) w celu 
wlaczenia wszystkich opcji okna SpeedStep. 

□ Wybierz opcje Disable (Wylacz) w celu ustawienia trybu 
optymalnego wykorzystania baterii i wylaczenia 
wszystkich opcji okna SpeedStep. 

3. Zapisz swoje preferencje. Za pomocq klawiszy ze strzatkami 
wybierz menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz 
zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu Computer 
Setup i zacznq obowiazywac po ponownym uruchomieniu 
komputera. 

Sterowanie wydajnosciq procesora 
w systemie Windows XP 

W systemie Windows XP opcje sterowania wydajnosciq 
procesora sq zawarte w systemie operacyjnym i zarzadzane 
z poziomu okna Opcje zasilania. 

Uzyskiwanie dostepu do opcji sterowania 
wydajnosciq procesora w systemie XP 

Aby uzyskac dostep do opcji sterowania wydajnosciq procesora 
w systemie Windows XP, nalezy wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > ikone Wydajnosc i konserwacja > ikone Opcje 
zasilania > karte Schematy zasilania. 

Wybrany schemat zasilania okresla wydajnosc procesora 
stosowanq w przypadku podlqczenia komputera do zasilania 
zewnetrznego lub zasilania go z baterii. Kazdy schemat zasilania 
dla zasilania zewnetrznego lub baterii ustawia okreslony stan 
procesora. 
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Mozna uzywac roznych stanow, w zaleznosci od tego, czy 
komputer jest zasilany ze zrodta zewnetrznego czy z baterii. 
Po ustawieniu schematu zasilania sterowanie wydajnosci^ 
procesora komputera nie wymaga zadnych dodatkowych dzialari 
ze strony uzytkownika. 



bcnemat 
zasilania 


Wydajnosc 
procesora podczas 
zasilania ze 
zrodta zewnetrznego 


Wydajnosc 
procesora podczas 
zasilania z baterii 


Stacjonarny 
w domu/biurze 


Komputer pracuje 
zawsze przy 
najwyzszym stanie 
wydajnosci procesora. 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na 
podstawie wymagari 
procesora. 


Przenosny/Laptop 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na 
podstawie wymagari 
procesora. 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na 
podstawie wymagari 
procesora. 


Prezentacja 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na 
podstawie wymagan 
procesora. 


Praca rozpoczyna sie 
przy najnizszym stanie 
wydajnosci, 
a nastepnie nastepuje 
liniowa redukcja 
wydajnosci w miare 
roztadowywania sie 
baterii. 


Zawsze wtqczony 


Komputer pracuje 
zawsze przy 
najwyzszym stanie 
wydajnosci procesora. 


Komputer pracuje 
zawsze przy 
najwyzszym stanie 
wydajnosci procesora. 



(ciqg dalszy) 
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Schemat 
zasilania 


Wydajnosc 
procesora podczas 
zasilania ze 
zrodta zewnetrznego 


Wydajnosc 
procesora podczas 
zasilania z baterii 


Minimalne 

zarzadzanie 

energy 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na 
podstawie wymagan 
procesora. 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na 
podstawie wymagan 
procesora. 


Maksimum baterii 


Stan wydajnosci jest 
wyuierany na 
podstawie wymagan 
procesora. 


Praca rozpoczyna sie 
przy najnizszym sianie 
wydajnosci, 
a nastepnie nastepuje 
liniowa redukcja 
wydajnosci w miare 
roztadowywania sie 
baterii. 
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Zabezpieczenia 



Krotki przewodnik po funkcjach 
zabezpieczeh 



Rozwiazania zabezpieczajace pelniq funkcje odstraszajqcq. 



Rozwiazania te nie zapobiegajq niewtasciwemu uzyciu czy 
kradziezy produktu. 



Oprocz srodkow zabezpieczajacych w systemie operacyjnym 
Windows, dostepne tez nastepujace funkcje zabezpieczen 
komputera, z ktorych wiekszosc mozna skonfigurowac 
w programie Computer Setup. Wiecej informacji mozna znalezc 
w rozdziale „Program Computer Setup" w tym podreczniku. 



Problem Zalecana funkcja zabezpieczen 

Nieupowaznione uzywanie Hasto uruchomieniowe 
komputera. 

Nieupowaznione uzywanie Hasto administratora HP 
programu Computer 
Setup (F10). 

Nieupowazniony dostep do Funkcja DriveLock 
danych znajdujacych sie na 
dysku twardym. 




(ciqg dalszy) 
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Problem 



Nieupowazniony dostep do 
konta uzytkownika systemu 
Windows. 



Zalecana funkcja zabezpieczeh 

Opcjonalne karty inteligentne 
Wtqczona karta inteligentna moze 
przechowywac hasto uzytkownika 
systemu Windows i hasto 
administratora systemu Windows. 
Dlatego do uzyskania dostepu 
do konta wymagane sq zarowno 
hasto, jak i karta inteligentna. 

<^ Funkcja ta jest obstugiwana 
jedynie w niektorych 
czytnikach kart 
inteligentnych. Wiecej 
informacji mozna znalezc 
w czesci „Uzywanie czytnika 
kart inteligentnych" dalej 
w tym rozdziale. 



Nieupowazniony dostep do Wbudowany mikrouktad 
danych. zabezpieczen 

Funkcja ta jest dostepna 
jedynie w niektorych 
modelach komputera. 
Wiecej informacji mozna 
znalezc w podreczniku HP 
ProtectTools Embedded 
Security Getting Started, 
ktory jest dotaczony 
do komputerow przenosnyc 
h wyposazonych w ten 
mikrouktad. 



(ciqg dalszy) 
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Problem Zalecana funkcja zabezpieczeh 

Nieupowazniony dostep do Hasto administratora HP, ktore chroni 
numeru seryjnego informacje o systemie dostepne 

procesora oraz innych w programie Computer Setup, 

informacji identyfikacyjnych. 

Nieupowaznione Gniazdo kabla zabezpieczajacego 

przenoszenie komputera. (uzywane z opcjonalna^ blokadq 

kablowq) 

Wiecej informacji o gniezdzie kabla 
zabezpieczajacego mozna znalezc 
w zamieszczonej na dysku CD 
Biblioteka z dokumentacjq Instrukcji 
obstugi (rozdziat „Urzadzenia 
zewnetrzne"). 



Konfigurowanie preferencji 
zabezpieczeh w programie 
Computer Setup 

Wi^kszosc preferencji zabezpieczen ustawia sie w programie 
Computer Setup. Poniewaz program Computer Setup nie dziata 
w srodowisku Windows, nie obsluguje on urzadzeri 
wskazuj^cych komputera. Wszystkie operacje w tym programie 
(zaznaczanie czy nawigacja) wykonuje sie za posrednictwem 
klawiatury komputera. 

Szczegoty mozna znalezc w rozdziale „Program Computer 
Setup" w tym podreczniku. 
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Uzywanie ha set 

Wiekszosc funkcji zabezpieczeri opiera sie na haslach. Kazde 
ustawione hasto nalezy zapisac i przechowywac w bezpiecznym 
miejscu z dala od komputera. 

■ Utrata hasta uruchomieniowego lub hasta administratora HP 
uniemozliwi uruchomienie komputera czy wyprowadzenie go 
ze stanu hibernacji, dopoki autoryzowany serwisant 
produktow firmy HP nie wyzeruje komputera. Informacje 

o autoryzowanych punktach serwisowych firmy HP mozna 
znalezc dolaczonej do komputera broszurze Numery 
telefonow na swiecie. 

■ W przypadku utraty tylko hasta uzytkownika dla funkcji 
DriveLock (haslo glowne tej funkcji jest nadal znane) mozna 
usunac zabezpieczenie DriveLock z dysku. Odpowiednie 
instrukcje znajdujq sie w czesci „Zabezpieczenie DriveLock" 
w tym rozdziale. 

APRZESTROGA: Utrata obydwu haset funkcji DriveLock: hasta 
uzytkownika i hasta gtownego powoduje trwate zablokowanie dysku 
twardego i brak mozliwosci dalszego uzywania go. 
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Hasto HP i hasto systemu Windows 

Funkcje zabezpieczen HP i funkcje zabezpieczen systemu 
operacyjnego Windows funkcjonujq niezaleznie od siebie. 
Na przyklad urzadzenie wylaczone w programie Computer Setup 
nie moze zostac wlaczone z poziomu systemu Windows. 



Hasta HP i hasta systemu Windows s^ rowniez niezalezne od siebie. 
W ponizszej tabeli wymieniono rozne hasta uzywane przez funkcje 
HP i funkcje systemu Windows i opisano ich zastosowania. 



Hasta HP* 


Funkcja 


Hasto administrators HP 


Umozliwia dostep do programu 




Computer Setup. 


Hasto uruchomieniowe 


Umozliwia dostep do komputera podczas 




uruchamiania. 



Hasto uzytkownika dla Uzywane przez uzytkownika 
funkcji DriveLock korzystajacego z dyskow twardych 

zabezpieczonych funkcjq DriveLock 
podczas codziennej pracy — umozliwia 
dostep do dyskow podczas uruchamiania 
komputera. 

Uzywane przez administratora HP — 
umozliwia dostep do dyskow 
zabezpieczonych funkcjq DriveLock 
i zdejmowanie zabezpieczenia DriveLock 
z dyskow. 

Hasto karty inteligentnej Przechowuje hasto administratora oraz 

hasto uzytkownika systemu Windows 
i umozliwia dostep do systemu Windows 
podczas uruchamiania komputera. 
Hasto uruchomieniowe i hasto 
administratora HP mogq bye 
przechowywane na kartach 
inteligentnych, jezeli czytnik kart 
inteligentnych obstuguje te funkcje. 

"Hasta HP muszq zostac wtaczone w programie Computer Setup. 
Wiecej informacji mozna znalezc w rozdziale „Program Computer 
Setup" w tym podreczniku. 

(ciqg dalszy) 



Hasto gtowne dla funkcji 
DriveLock 
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Hasta systemu Windows 

Hasto administratora Jezeli system Windows zostat 

skonfigurowany do monitowania 
o podanie hasta podczas uruchamiania, 
hasto administratora umozliwia 
zalogowanie sie do komputera jako 
administrator systemu Windows. 

Hasto uzytkownika Jezeli system Windows zostat 

skonfigurowany do monitowania 
o podanie hasta podczas uruchamiania, 
hasto uzytkownika umozliwia 
zalogowanie sie do komputera jako 
uzytkownik. 

Wskazowki dotyczqce hasta HP 
i hasta systemu Windows 

Hasta HP i hasta systemu Windows nie mogq bye uzywane 
zamiennie. Po wyswietleniu monitu o podanie hasta HP nalezy 
wprowadzic hasto HP, a po wyswietleniu monitu o podanie 
hasta systemu Windows — hasto systemu Windows. 
Przyktadowo: 

■ Jesli zostato ustawione hasto uruchomieniowe, przy 
uruchamianiu komputera tub wyprowadzaniu go ze stanu 
hibernacji nalezy wprowadzac hasto uruchomieniowe (a nie 
haslo systemu Windows). 

■ Jesli w systemie Windows ustawiono opeje monitowania 
o podanie hasta przy wyprowadzaniu komputera ze stanu 
wstrzymania, przy wychodzeniu ze stanu wstrzymania nalezy 
podawac hasto systemu Windows (a nie haslo 
uruchomieniowe) . 



3-6 



Podr§cznik oprogramowania 



Zabezpieczen ia 



Dowolny wyraz albo zestaw liter, cyfr lub ukosnikow uzywany 
jako haslo HP moze sluzyc rowniez jako inne haslo HP lub jako 
haslo systemu Windows, z uwzglednieniem nastepujacych 
warunkow: 

■ Kazde haslo HP moze bye dowolnq i nieprzekraczajaca, 
32 znakow kombinacjq liter i cyfr. W haslach tych nie jest 
uwzgledniana wielkosc liter. 

■ Haslo HP musi bye ustawiane i wprowadzane za pomocq 
tych samych klawiszy. Przykladowo cyfry wprowadzane za 
pomocq klawiszy numerycznych znajdujacych sie u gory 
klawiatury i cyfry wprowadzane za pomocq wbudowanego 
bloku klawiszy numerycznych nie sq rozpoznawane jako 
takie same. Wiecej informacji o wbudowanym bloku 
klawiszy numerycznych mozna znalezc w zamieszczonej na 
dysku CD Biblioteka z dokumentacjq Instrukcji obslugi 
(rozdzial „Urzadzenia wskazujqce i klawiatura"). 



Hasla uruchomieniowe 

Koniecznosc podawania hasla uruchomieniowego zapobiega 
uzywaniu komputera przez osoby nieupowaznione. Ustawione 
haslo uruchomieniowe musi bye wprowadzane kazdorazowo przy 
wlaczaniu lub ponownym uruchamianiu komputera. 
Haslo uruchomieniowe: 

■ Nie jest wyswietlane w trakcie jego ustawiania, 
wprowadzania, zmiany ani usuwania. 

■ Musi bye ustawiane i wprowadzane przy uzyciu tych samych 
klawiszy. Przykladowo cyfry wprowadzane za pomoca. 
klawiszy numerycznych znajdujacych sie u gory klawiatury 

i cyfry wprowadzane za pomocq bloku klawiszy 
numerycznych nie sq rozpoznawane jako takie same. 

■ Moze zawierac dowolnq i nieprzekraczajacq 32 znakow 
kombinacj§ liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzgledniana 
wielkosc liter. 
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Ustawianie hasta uruchomieniowego 

Haslo uruchomieniowe mozna ustawiac, zmieniac i usuwac 
w programie Computer Setup. W tym celu: 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno Security 
(Zabezpieczenia) > Power-On Password (Haslo 
uruchomieniowe) i nacisnij klawisz enter. Nastepnie: 

□ Aby ustawic haslo uruchomieniowe, wprowadz haslo 

w polu New Password (Nowe haslo), a nastepnie w polu 
Verify New Password (Potwierdz nowe haslo) i nacisnij 
klawisz F10. 

□ Aby zmienic haslo uruchomieniowe, wprowadz biezace 
haslo w polu Old Password (Stare haslo), a nastepnie 
nowe haslo w polach New Password (Nowe haslo) oraz 
Verify New Password (Potwierdz nowe haslo) i nacisnij 
klawisz F10. 

□ Aby usunac haslo uruchomieniowe, wprowadz biezace 
haslo w polu Old Password (Stare haslo), a nastepnie 
nacisnij klawisz F10. 

3. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz menu File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu Computer 
Setup i zacznq obowiazywac po ponownym uruchomieniu komputera. 

Wprowadzanie hasta uruchomieniowego 

Po wyswietleniu na ekranie monitu o podanie hasla 
uruchomieniowego nalezy je wprowadzic, a nastepnie nacisnac 
klawisz enter. Po trzech nieudanych probach wprowadzenia 
poprawnego hasla podjecie kolejnej proby jest mozliwe dopiero 
po ponownym uruchomieniu komputera. 
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Hasta administratora HP 

Haslo administratora HP zabezpiecza ustawienia konfiguracyjne 
i informacje identyfikacyjne systemu dostepne w programie 
Computer Setup. Wprowadzenie ustawionego hasla jest 
niezbedne do uzyskania dostepu do programu Computer Setup. 
Haslo administratora HP: 

■ Nie moze bye stosowane zamiennie z haslem administratora 
systemu Windows, jednak oba te hasla mogq zawierac 
identyczny wyraz albo zestaw liter, cyfr lub ukosnikow. 

■ Nie jest wyswietlane w trakcie jego ustawiania, 
wprowadzania, zmiany ani usuwania. 

■ Musi bye ustawiane i wprowadzane przy uzyciu tych samych 
klawiszy. Przykladowo cyfry wprowadzane za pomocq 
klawiszy numerycznych znajdujacych sie u gory klawiatury 

i cyfry wprowadzane za pomocq wbudowanego bloku 
klawiszy numerycznych nie sq rozpoznawane jako 
takie same. 

■ Moze zawierac dowolnq i nieprzekraczajqeq 32 znakow 
kombinacje liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzgledniana 
wielkosc liter. 
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Ustawianie hasta administratora HP 

Haslo administratora HP mozna ustawiac, zmieniac i usuwac 
w programie Computer Setup. W tym celu: 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu Security 
(Zabezpieczenia) > Administrator Password (Haslo 
administratora) i nacisnij klawisz enter. Nastepnie: 

□ Aby ustawic haslo administratora HP, wprowadz haslo 
w polu New Password (Nowe haslo), a nastepnie w polu 
Verify New Password (Potwierdz nowe haslo) i nacisnij 
klawisz F10. 

□ Aby zmienic haslo administratora HP, wprowadz biezace 
haslo w polu Old Password (Stare haslo), a nastepnie 
nowe haslo w polach New Password (Nowe haslo) oraz 
Verify New Password (Potwierdz nowe haslo) i nacisnij 
klawisz F10. 

□ Aby usunac haslo administratora HP, wprowadz biezace 
haslo w polu Old Password (Stare haslo), a nastepnie 
nacisnij klawisz F10. 

3. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz 
menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany 

i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na 
ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 
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Wprowadzanie hast a administratora HP 

Po wyswietleniu na ekranie monitu programu Computer Setup 
nalezy wprowadzic haslo administratora (uzywajac tych samych 
klawiszy, za pomocq ktorych je ustawiono) i nacisnac klawisz 
enter. Po trzech nieudanych probach wprowadzenia poprawnego 
hasla podjecie kolejnej proby jest mozliwe dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera. 

Zabezpieczenie DriveLock 



APRZESTROGA: Utrata obydwu hasel funkcji DriveLock 
(hasla uzytkownika i hasla glownego) oznacza brak jakiejkolwiek 
mozliwosci korzystania z dysku twardego. 



Zabezpieczenie DriveLock uniemozliwia osobom 
nieupowaznionym uzyskiwanie dostepu do danych znajdujacych 
sie na dysku twardym. Jesli dysk zostai zabezpieczony za pomocq 
funkcji DriveLock, dostep do niego jest mozliwy tylko po 
podaniu hasta. Aby mozliwe bylo uzyskiwanie dostepu do dysku 
za pomocq hasel DriveLock, dysk musi sie znajdowac 
w komputerze — nie w opcjonalnym replikatorze portow ani 
w zewnetrznej wnece MultiBay. 

Zabezpieczenie DriveLock opiera sie na hasle uzytkownika 
i hasle glownym: 

■ Dostep do dysku twardego zabezpieczonego za pomocq 
funkcji DriveLock jest mozliwy przy uzyciu dowolnego 
z hasel: hasla uzytkownika lub hasla glownego. 

■ Haslo uzytkownika i haslo glowne mozna usunac, usuwajqc 
zabezpieczenie DriveLock z napedu. Zabezpieczenie 
DriveLock mozna usunqc tylko za pomocq hasla glownego. 



Podr§cznik oprogramowania 



3-1 1 



Zabezpieczenia 



■ Hasto uzytkownika powinno bye stosowane przez osobe, 
ktora korzysta z komputera i zabezpieczonego dysku podczas 
codziennej pracy. Hasto gtowne moze bye stosowane 
zarowno przez administratora systemu, jak i przez osobe 
korzystajacq z komputera i zabezpieczonego dysku podczas 
codziennej pracy. 

■ Hasto uzytkownika i hasto gtowne mogq bye takie same. 

Jesli hasto uzytkownika tub hasto gtowne jest takie samo jak 
hasto uruchomieniowe, to podczas uruchamiania komputera 
z zabezpieczonego dysku twardego uzytkownik po 
wprowadzeniu hasta uruchomieniowego nie bedzie juz 
monitowany o podanie hasta funkeji DriveLock. 



Ustawianie haset DriveLock 



APRZESTROGA: Utrata obydwu haset funkeji DriveLock 
(hasta uzytkownika i hasta gtownego) oznacza brak jakiejkolwiek 
mozliwosci korzystania z dysku twardego. 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych oraz uszkodzeniu 
komputera i dysku twardego, przed wtozeniem lub wyjeciem 
podstawowego dysku twardego z wneki nalezy najpierw wytqczyc 
komputer. Podstawowy dysk twardy to dysk znajdujqcy sie we wnece 
dysku twardego komputera 



Aby opeje funkeji DriveLock w programie Computer Setup byty 
dostepne, musi on zostac uruchomiony po wylaczeniu 
i wlaczeniu komputera. Jezeli dostep do programu Computer 
Setup uzyskano podczas ponownego uruchamiania systemu 
Windows, opeje funkeji DriveLock sq niedostepne. 

1. Sprawdz, czy komputer jest wylaczony i nie znajduje sie 
w stanie hibernacji, naciskajac przycisk zasilania. Jezeli 
ekran powroci do poprzedniego stanu, zamknij system 

i wylacz komputer. 

2. Zainstaluj dysk twardy w komputerze (nie w opcjonalnym 
replikatorze portow ani w zewnetrznej wnece MultiBay). 
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3. Otworz program Computer Setup, wlaczajac (nie 
uruchamiajac ponownie) komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu Security 
(Zabezpieczenia) > DriveLock passwords (Hasla DriveLock), 
a nastepnie nacisnij klawisz enter. 

5. Wybierz lokalizacje dysku twardego, a nastepnie nacisnij 
klawisz F10. 

6. Ustaw wartosc pola opcji Protection (Zabezpieczenie) na 
Enable (Wlaczone). 

7. Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuowac, 
nacisnij klawisz F10. 

8. Wprowadz haslo uzytkownika w polach New Password 
(Nowe haslo) i Verify New Password (Potwierdz nowe 
haslo), a nastepnie nacisnij klawisz F10. 

9. Wpisz haslo glowne w polach New Password (Nowe haslo) 
i Verify New Password (Potwierdz nowe haslo), a nastepnie 
nacisnij klawisz F10. 

10. Aby potwierdzic ustawienie zabezpieczenia DriveLock na 
wybranym dysku, wpisz w polu potwierdzenia wyraz 
„DriveLock" i nacisnij klawisz F10. 

11. Aby zapisac ustawienia funkcji DriveLock, wybierz menu File 
(Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz), 

a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 
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Wprowadzanie haset DriveLock 

1. Upewnij sie, ze dysk znajduje si§ we wnece komputera 
(nie w opcjonalnym replikatorze portow ani w zewnetrznej 
wnece MultiBay). 

2. Po wyswietleniu monitu wpisz haslo glowne 

lub hasto uzytkownika dla funkcji DriveLock (uzywajac tych 
samych klawiszy, za pomocq ktorych je ustawiono) i nacisnij 
klawisz enter. 

3. Po dwoch nieudanych probach wprowadzenia poprawnego 
hasla podjecie kolejnej proby jest mozliwe dopiero po 
ponownym uruchomieniu komputera. 

Zmiana haset DriveLock 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych oraz uszkodzeniu 
komputera i dysku twardego, przed wlozeniem lub wyjeciem 
podstawowego dysku twardego z wneki nalezy najpierw wylqczyc 
komputer. Podstawowy dysk twardy to dysk znajdujqcy sie we wnece 
dysku twardego komputera 



Aby opcje funkcji DriveLock w programie Computer Setup byty 
dostepne, musi on zostac uruchomiony po wylaczeniu 
i wtqczeniu komputera. Jezeli dostep do programu Computer 
Setup uzyskano podczas ponownego uruchamiania systemu 
Windows, ustawienia funkcji DriveLock sq niedostepne. 

1. Sprawdz, czy komputer jest wylaczony i nie znajduje sie 
w stanie hibernacji, naciskajac przycisk zasilania. Jezeli 
ekran powroci do poprzedniego stanu, zamknij system 

i wylacz komputer. 

2. Upewnij sie, ze dysk twardy znajduje sie we wnece 
komputera (nie w opcjonalnym replikatorze portow ani 
w zewnetrznej wnece MultiBay). 
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3. Otworz program Computer Setup, wlaczajac 

(nie uruchamiajac ponownie) komputer. Gdy w lewym 
dolnym rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM 
Based Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu Security 
(Zabezpieczenia) > DriveLock passwords (Hasla DriveLock), 
a nastepnie nacisnij klawisz enter. 

5. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz lokalizacje dysku 
twardego i nacisnij klawisz F10. 

6. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz haslo do zmiany, 
wprowadz biezace haslo w polu Old Password (Stare haslo), 
nastepnie nowe haslo w polach New Password (Nowe haslo) 
oraz Verify New Password (Potwierdz nowe haslo) i nacisnij 
klawisz F10. 

7. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz menu File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 

Usuwanie zabezpieczenia DriveLock 

Aby opcje funkcji DriveLock w programie Computer Setup byly 
dostepne, musi on zostac uruchomiony po wylaczeniu 
i wlaczeniu komputera. Jezeli dostep do programu Computer 
Setup uzyskano podczas ponownego uruchamiania systemu 
Windows, opcje funkcji DriveLock sq niedostepne. 

1. Sprawdz, czy komputer jest wylaczony i nie znajduje sie 
w stanie hibernacji, naciskajac przycisk zasilania. Jezeli 
ekran powroci do poprzedniego stanu, zamknij system 
i wylacz komputer. 
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2. Upewnij sie, ze dysk twardy znajduje sie we wnece 
komputera (nie w opcjonalnym replikatorze portow ani 
w zewnetrznej wnece MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlaczajac (nie 
uruchamiajac ponownie) komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu Security 
(Zabezpieczenia) > DriveLock passwords (Hasla DriveLock), 
a nastepnie nacisnij klawisz enter. 

5. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz lokalizacje dysku 
twardego i nacisnij klawisz F10. 

6. Ustaw wartosc pola opcji Protection (Zabezpieczenie) na 
Disable (Wylaczone) i nacisnij klawisz F10. 

7. W polu Old Password (Stare haslo) wprowadz haslo glowne 
i nacisnij klawisz F10. 

8. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz menu File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 

Wytqczanie urzqdzeh 

Z poziomu menu Device Security (Zabezpieczenia urzadzeri) 
w programie Computer Setup mozliwe jest wylaczanie lub 
czesciowe wylaczanie wiekszosci portow i napedow. 
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1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F2. 

2. Wybierz menu Security (Zabezpieczenia) > Device Security 
(Zabezpieczenia urzadzeri) i wprowadz swoje preferencje. 

3. Aby potwierdzic preferencje, nacisnij klawisz F10. 

4. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, wybierz menu File (Plik) > Save Changes 
and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj 
instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu Computer 
Setup i zacznq obowiazywac po ponownym uruchomieniu 
komputera. 

Uzywanie narz$dzia HP ProtectTools 
Embedded Security Manager 

HP ProtectTools Embedded Security Manager jest 
interfejsem umozliwiajacym konfigurowanie ustawien 
opcjonalnego wbudowanego mikroukladu zabezpieczen, ktory 
jest dostepny w wybranych komputerach przenosnych. 

Aby mozliwe bylo uzywanie narzedzia HP ProtectTools 
Embedded Security Manager, nalezy najpierw wlqczyc 
wbudowany mikrouklad zabezpieczen oraz zainstalowac 
odpowiednie oprogramowanie i sterowniki. Informacje 

0 instalowaniu oprogramowania i sterownikow oraz wlaczaniu 

1 uzywaniu wbudowanego mikroukladu zabezpieczen mozna 
znalezc w podreczniku HP ProtectTools Embedded Security 
Getting Started, ktory jest dolaczony do komputerow 
wyposazonych we wbudowany mikrouklad zabezpieczen. 
(Podrecznik ten nie jest dostepny we wszystkich jezykach). 
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Uzywanie informacji o systemie 

Informacje o systemie zawieraja^ szczegoly dotyczace komputera 
i pakietu baterii. W ponizszych czesciach opisano sposob 
zapobiegania przegladaniu tych informacji przez innych 
uzytkownikow oraz konfigurowania informacji o systemie 
w programie Computer Setup. 

Opcje informacji o systemie umozliwiaja; 

■ wyswietlanie oraz wprowadzanie numeru seryjnego, etykiety 
zasobu i etykiety wlasciciela komputera; 

■ wyswietlanie numeru seryjnego pakietu baterii. 



Aby zapobiec nieupowaznionemu dostepowi do tych informacji, 
^ 5: ^ nalezy ustawic haslo administratora HP. Odpowiednie instrukcje 
znajdujq sie w czesci „Ustawianie hasla administratora HP" 
wczesniej w tym rozdziale. 



Ustawianie opcji informacji o systemie 

1 . Aby uruchomic program Computer Setup, wlacz lub 
uruchom ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym rogu 
ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based Setup", 
nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Wyswietl lub wprowadz preferencje: 

□ Aby wyswietlic ogolne informacje o systemie, wybierz 
menu File (Plik) > System Information (Informacje 

o systemie). 

□ Aby wyswietlic lub wprowadzic informacje 
identyfikacyjne poszczegolnych elementow systemu, 
wybierz menu Security (Zabezpieczenia) > System IDs 
(Identyfikatory systemowe). 
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3. Aby potwierdzic wprowadzone informacje lub preferencje, 
nacisnij klawisz F10. 

4. Aby zapisac wprowadzone informacje i ustawienia, 
za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu File 
(Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz), 
a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 

Uzywanie czytnika kart inteligentnych 

Niektore modele komputerow przenosnych wyposazone we 
wbudowany czytnik kart inteligentnych. Na dyskach twardych 
takich modeli zostal wstepnie zainstalowany sterownik czytnika 
kart inteligentnych. Do zainstalowania sterownika nie 
wymagane zadne dodatkowe czynnosci. 

Czytnik kart inteligentnych jest uzywany ze spelniajacymi 
standard przemyslowy kartami inteligentnymi zaprojektowanymi 
do wspolpracy z systemami operacyjnymi Windows 2000 
i Windows XP Professional. 

Dostepne sq karty inteligentne pochodzace od wielu roznych 
producentow i uslugodawcow. Karty inteligentne mogq 
obslugiwac rozne funkcje, takie jak ochrona konta uzytkownika 
systemu Windows i zabezpieczanie transakcji online. Mozliwosci 
kart inteligentnych zalezq od samych kart, jak rowniez od 
uzywanej aplikacji do obslugi kart inteligentnych. 

Ponadto wraz z czytnikiem kart inteligentnych mozna uzy wac 
osobistego certyfikatu cyfrowego. W tym celu nalezy sprawdzic, 
czy osobisty certyfikat cyfrowy oraz nabyte oprogramowanie sq 
zgodne ze standardem Microsoft PC/SC Smart Card. 



Podr§cznik oprogramowania 



3-19 



Zabezpieczenia 



Ochrona czytnika kart inteligentnych 

Narzedzie HP ProtectTools Smart Card Manager moze bye 
uzywane na wybranych komputerach przenosnych do ochrony 
czytnika kart inteligentnych. Narzedzie to umozliwia 
ograniczanie dostepu do karty inteligentnej i czytnika kart 
inteligentnych. Aby pobrac to narzedzie i uzyskac wiecej 
informacji o oprogramowaniu ProtectTools, nalezy odwiedzic 
witryne sieci Web firmy HP (http://www.hp.com/products/security). 

Instrukcje uzywania narzedzia HP ProtectTools Smart Card 
Manager mozna znalezc w systemie pomocy tego narzedzia. 
Narzedzie oraz witryna sieci Web sq dostepne tylko w jezyku 
angielskim. 
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Oprogramowanie do obstugi 
nap? dow optycznych 



Uzywanie dyskow CD i DVD 

W tym rozdziale zostaly zawarte wskazowki dotyczace 
odtwarzania dyskow CD i DVD za pomocq oprogramowania 
wstepnie zaladowanego lub preinstalowanego na wybranych 
komputerach przenosnych. Oprogramowanie to obsluguje napedy 
optyczne zainstalowane we wnece MultiBay, w opcjonalnej 
zewnetrznej wnece MultiBay lub w opcjonalnym 
zaawansowanym replikatorze portow z wbudowanq wnekq 
MultiBay. 

Ochrona odtwarzania 



APRZESTROGA: Podczas pracy aplikacji multimedialnej nie nalezy 
wkladac ani wyjmowac zadnych urzqdzeri, gdyz moze to 
spowodowac wstrzymanie lub zatrzymanie odtwarzania przez 
aplikacje. 



APRZESTROGA: Aby zapobiec pogorszeniu sie jakosci obrazu lub 
dzwieku oraz utracie skladnikow obslugi odtwarzania obrazu lub 
dzwieku, nie nalezy uruchamiac stanu wstrzymania ani hibernacji 
podczas korzystania z nosnika. 
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Jesli stan hibernacji lub wstrzymania zostanie przypadkowo 
uruchomiony podczas odtwarzania dysku audio lub wideo: 

■ Odtwarzanie moze zostac przerwane. 

■ Moze pojawic sie komunikat ostrzegawczy: Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue? (Wprowadzenie komputera w stan 
hibernacji lub wstrzymania moze zatrzymac odtwarzanie. 
Czy chcesz kontynuowac?). Nalezy wybrac opcje No (Nie). 

Aby wyprowadzic komputer ze stanu hibernacji lub wstrzymania, 
nalezy nacisnac przycisk zasilania. Odtwarzanie dzwieku lub 
obrazu moze zostac wznowione automatycznie; moze tez zajsc 
potrzeba ponownego uruchomienia odtwarzania nosnika. 

Ostrzezenie o prawach autorskich 

Zgodnie z wlasciwymi prawami autorskimi, tworzenie 
nieautoryzowanych kopii materialu chronionego prawem 
autorskim, w tym programow komputerowych, filmow, audycji 
radiowych oraz nagrah dzwiekowych, jest przestepstwem. Tego 
komputera nie wolno uzywac w takich celach. 
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Odtwarzanie dyskow CD audio 
i wideo za pomocq programu 
Windows Media Player 

Aplikacja Windows Media Player stanowi integrally czesc 
systemu operacyjnego. 

Odtwarzanie dyskow CD 

Aby odtworzyc dysk CD, wykonaj nastepujace czynnosci: 

1. Jezeli w systemie nie ma napedu CD, zainstaluj naped CD 
w opcjonalnej zewnetrznej wnece MultiBay lub 

w opcjonalnym zaawansowanym replikatorze portow 
z wbudowanq wnekq MultiBay. 

2. Podlqcz komputer do urzadzenia zawierajqcego naped 
optyczny. 

□ Jezeli wlaczona jest funkcja autouruchamiania, nastapi 
otwarcie programu Windows Media Player. Kontynuuj 
od punktu 2. 

□ Jezeli program Windows Media Player nie otworzy sie: 

♦ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Programy > Akcesoria > Rozrywka > Windows 
Media Player. 

♦ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > 
Wszystkie programy > Windows Media Player. 

3. Wybierz przycisk Odtworz, aby rozpoczac odtwarzanie 
dyskuCD. 
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Uzyskiwanie dostepu do Pomocy programu 
Windows Media Player 

Aby otworzyc Pomoc programu Windows Media Player: 

1 . Wybierz ikone programu Windows Media Player na pasku 
zadari lub: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Programy > Akcesoria > Rozrywka > Windows Media 
Player. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > 
Wszystkie programy > Windows Media Player. 

2. Wybierz z paska menu programu Windows Media Player 
pozycje Pomoc. 

Odtwarzanie dyskow wideo CD i DVD 
za pomocq programu InterVideo 
Win DVD 

InterVideo WinDVD jest aplikacjq umozliwiajacq odtwarzanie 
dyskow wideo CD i filmow DVD. Program WinDVD zostal 
zaladowany fabrycznie na dysk twardy komputera, ale nie jest 
zainstalowany. 

Instalowanie programu WinDVD 

Firma HP zaleca zainstalowanie programu WinDVD za pomocq 
narzedzia Software Setup jeszcze przed umieszczeniem dysku 
DVD w napedzie. 



Aby zainstalowanie tej aplikacji powiodlo sie, komputer musi 
bye wyposazony w naped optyczny (zintegrowany lub 
podlaczony poprzez wneke MultiBay lub opcjonalny 
zaawansowany replikator portow) obslugujacy funkeje DVD+R. 
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Aby zainstalowac program WinDVD, nalezy otworzyc narzedzie 
Software Setup. W tym celu nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > Software Setup. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Wszystkie 
programy > Software Setup. 

Nastapi zaladowanie kreatora instalacji i zostanie wyswietlona 
lista aplikacji. Nalezy wybrac pozycje WinDVD, a nastepnie 
wykonac polecenia wyswietlane na ekranie. 



Niektore dyski DVD zawierajq programy innych firm do obslugi 
odtwarzacza DVD, takie jak PCFriendly. Umieszczenie 
w napedzie dysku DVD zawierajacego program odtwarzacza 
innej firmy przed zainstalowaniem programu WinDVD 
spowoduje pojawienie sie monitu o zainstalowanie programu 
innej firmy, a nie programu WinDVD. Aby mimo to zainstalowac 
program WinDVD, nalezy zaniechac instalacji odtwarzacza innej 
firmy, a nastepnie zamknac okno instalacji. 



Aby otworzyc aplikacje WinDVD, gdy funkcja autouruchamiania 
jest wylaczona, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Wszystkie 
programy > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

Wiecej informacji o uzywaniu oprogramowania WinDVD mozna 
uzyskac, wybierajac pozycje Help (Pomoc) na pasku menu 
programu WinDVD. 
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Odtwarzanie dyskow wideo CD i DVD 

Oprocz instrukcji zawartych w pliku Pomocy programu WinDVD 
Player, przydatne mogq bye nastepujace porady: 

■ Jezeli system jest wyposazony w opcjonalny zaawansowany 
replikator portow, czynnosc dokowania i oddokowania 
komputera nalezy przeprowadzac przed rozpoczeciem 
odtwarzania dysku DVD (nie podczas odtwarzania dysku). 

■ Aby poprawic jakosc odtwarzania dysku DVD, przed 
rozpoczeciem odtwarzania nalezy zapisac swoje pliki 
i zamknac wszystkie otwarte aplikacje. 

■ Jezeli przy probie odtworzenia dysku DVD wyswietlony 
zostanie komunikat o bledzie Playback of content from this 
region is not permitted (Odtwarzanie zawartosci z tego 
regionu nie jest dozwolone), nalezy zmienic ustawienie 
regionu (w sposob opisany w nastepnej czesci), a nastepnie 
ponownie rozpoczac odtwarzanie dysku. 



Krotka przerwa pomiedzy umieszczeniem dysku DVD 
w napedzie a otwarciem programu WinDVD i rozpoczeciem 
odtwarzania przez funkeje autouruchamiania jest zjawiskiem 
normalnym. 



Zmiana ustawienia regionu napedu DVD 

Wiekszosc dyskow DVD zawierajqeych pliki chronione prawami 
autorskimi zawiera tez kody regionow. Kody regionow ulatwiajq 
ochrone praw autorskich na calym swiecie. 

Dysk DVD zawierajqcy kod regionu mozna odtwarzac tylko 
w tych napedach DVD, ktorych kod regionu zgadza sie z kodem 
regionu tego dysku. 
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Jezeli kod regionu dysku DVD nie zgadza sie z ustawieniem 
regionu napedu, umieszczenie dysku w napedzie spowoduje 
wyswietlenie komunikatu Playback of content from this region is 
not permitted (Odtwarzanie zawartosci z tego regionu nie jest 
dozwolone). Aby mozliwe by to odtworzenie dysku DVD, nalezy 
zmienic ustawienie regionu dla napedu DVD. 

APRZESTROGA: Ustawienie regionu napedu DVD moze zostac zmienione 
tylko 5 razy. 

■ Ustawienie napedu wybrane jako piqte obowiqzuje juz przez caty 
okres uzytkowania napedu DVD. 

I Liczba pozostalych dopuszczalnych zmian regionu dla napedu jest 
wyswietlana w polu Remaining Times Until Permanent (Liczba 
pozostala do ustawienia stalego) w oknie programu WinDVD. 
W liczbie tej jest uwzgledniona piqta (ostatnia) zmiana. 

Aby zmienic ustawienie regionu napedu: 

1. Otworz program WinDVD, wykonujac jednq z nastepujqcych 
czynnosci. 

□ Wybierz ikone odtwarzacza WinDVD na pasku zadan. 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Programy > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > 
Wszystkie programy > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

2. Kliknij prawym przyciskiem okno programu WinDVD. 

3. Wybierz polecenie Setup (Ustawienia) 

4. Wybierz przycisk opcji odpowiadajacy wlasciwemu 
regionowi. 

5. Wybierz przycisk OK. 
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Tworzenie dyskow CD za pomocq 
programu Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6 

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 jest narzedziem transferu 
danych, umozliwiajacym tworzenie lub kopiowanie nosnikow 
napedow optycznych. Aby mozliwe byto tworzenie dyskow CD, 
nalezy zainstalowac te aplikacje, uzywajac instalacyjnego dysku 
CD dostarczonego wraz z komputerem. 



Jezeli uzywany naped optyczny obsluguje funkcje DVD+RW, 
za pomocq programu Easy CD and DVD Creator 6 mozna 
zapisywac na dyskach DVD duze ilosci danych. Informacje 
o tworzeniu dyskow DVD zawierajacych filmy DVD mozna 
znalezc w czesci „Tworzenie dyskow DVD za pomocq programu 
InterVideo WinDVD Creator" dalej w tym rozdziale. 




Zainstalowanie na komputerze programu Easy CD & DVD 
Creator powoduje pojawienie sie ikony Roxio Easy CD and 
DVD Creator 6 w nastepujacych lokalizacjach: 

■ W systemie Windows 2000 — Start > Programy > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6. 

■ W systemie Windows XP — Start > Wszystkie programy > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 
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Funkcje programu Easy CD & DVD Creator 6 



Program Easy CD & DVD Creator 6 zawiera cztery ponizsze 
aplikacje: 



Aplikacja 


Umozliwia: 


Disc Copier 


Tworzenie kopii zapasowych 




dyskow osobistych. 


Creator Classic 


Tworzenie kopii zapasowych dyskow CD lub 




archiwow plikow na dysku twardym. 


Drag-to-Disc 


Kopiowanie plikow na dyski CD i DVD 




metodq przeciqgania i upuszczania oraz 




automatycznie nagrywanie danych tak jak na 




dyskietce. Aplikacja Drag-to-Disc nie 




umozliwia kopiowania ani nagrywania 




plikow dzwiekowych. 


Roxio Label Creator 


Tworzenie spersonalizowanych etykiet 




na dyski. 



Dodatkowe aplikacje wymienione w elektronicznym podreczniku 
uzytkownika programu Roxio Easy CD & DVD Creator 6 nie sq 
dostepne w tym modelu komputera (w stanie przy zakupie). 

Dostep do tych aplikacji mozna uzyskac z poziomu menu Start 
lub okna Home. Aby otworzyc okno Home, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Wszystkie 
programy > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 
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Wiecej informacji na temat aplikacji, funkcji oraz obstugi 
programu Easy CD & DVD Creator mozna znalezc w jego 
podreczniku uzytkownika. Aby uzyskac dostep do podrecznika, 
nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Wszystkie 
programy > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 

User's Guide. 



Przygotowanie do uzywania programu 
Use Easy CD & DVD Creator 6 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych czy uszkodzeniu dysku CD 
lub DVD, nalezy pamietac o nastepujqcych zaleceniach: 

■ Przed przystqpieniem do zapisywania danych na dysku CD nalezy 
podlqczyc komputer do pewnego, zewnetrznego zrodla zasilania. 
Nie nalezy przeprowadzac zapisu na dysku CD przy zasilaniu 
komputera z baterii. 

■ Przed rozpoczeciem zapisu na dysku CD nalezy zamknqc 
wszystkie otwarte aplikacje (rowniez wygaszacze ekranu 

i programy antywirusowe), poza programem Easy CD and DVD 
Creator 6. 

■ Nie nalezy kopiowac danych na dysk CD bezposrednio z innego 
dysku CD lub z dysku sieciowego. Nalezy najpierw skopiowac 
dane z dysku CD lub dysku sieciowego na dysk twardy, 

a nastepnie skopiowac je z dysku twardego na dysk CD. 

■ W trakcie trwania procesu zapisu na dysku CD nie nalezy 
korzystac z klawiatury ani przenosic komputera. Zapis na nosniku 
jest procesem wrazliwym na drgania. 
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Wybieranie nosnika do nagrywania 

Firma HP zaleca uzywanie nosnikow wysokiej jakosci, 
odpowiadajacych maksymalnej szybkosci napedu optycznego. 
Komputer moze zapisywac lub kopiowac dane na dyski CD 
jednokrotnego zapisu (CD-R) badz wielokrotnego zapisu 
(CD-RW). 



S^v. Do zapisu danych na dysku CD nalezy uzyc czystego dysku 



CD-R lub CD-RW, na ktorym formatowanie nie zostalo jeszcze 
zakoriczone. Wiecej informacji na temat wybierania nosnika do 
uzytku z programem Easy CD & DVD Creator mozna znalezc 
w podreczniku uzytkownika programu. 



Odpowiadanie na monit formatu UDF 

Przy pierwszym umieszczeniu dysku CD w napedzie optycznym 
moze sie pojawic monit o zainstalowanie programu UDF 
(Universal Disk Format) Reader. 

Program UDF Reader jest preinstalowany na wybranych 
modelach komputera. Jesli program UDF Reader jest 
zainstalowany na komputerze, dysk CD utworzony za pomocq 
aplikacji Drag-to-Disc moze bye odtwarzany w zgodnym 
napedzie optycznym na komputerze bez aplikacji Drag-to-Disc 
(pod warunkiem jednak, ze podczas tworzenia dysku wybrano 
opeje Make this disc readable on any CD-ROM or DVD-ROM 
(Udostepnij ten dysk do odczytu w dowolnym napedzie 
CD-ROM lub DVD-ROM). 

Formatowanie nosnika do nagrywania 

Aby zarejestrowac informacje na dysku za pomocq aplikacji 
Drag-to-Disc, nalezy uzyc dysku CD sformatowanego dla 
aplikacji Drag-to-Disc. Aplikacja Drag-to-Disc automatycznie 
formatuje czyste dyski. 



S^v. Formatowanie dysku przez aplikacje Drag-to-Disc moze potrwac 





do 45 minut. 
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Aby zarejestrowac informacje na dysku za pomocq aplikacji 
Creator Classic lub Disc Copier, nie nalezy uzywac dysku CD 
sformatowanego dla aplikacji Drag-to-Disc (w przypadku dysku 
wielokrotnego zapisu mozna wykasowac jego zawartosc i uzyc 
go ponownie). 

Aby sformatowac recznie dysk, tak aby mogl zostac uzyty 
w programie Creator Classic lub Disc Copier: 

1 . Umiesc dysk w napedzie optycznym. 

2. Otworz aplikacje Drag-to-Disc: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > 
Wszystkie programy > Roxio Easy CD & 

DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Otworz menu aplikacji Drag-to-Disc. 

4. Wybierz polecenie Manually Format Disc (Formatuj dysk 
recznie), a nastepnie wybierz ustawienia formatowania. 

□ Aby sformatowac dysk tylko do uzytku z aplikacji 
Drag-to-Disc, wybierz opcje Quick Format (Szybkie 
formatowanie). 

□ Aby sformatowac dysk do uzytku z innq aplikacji, 
wybierz opcje Full Format (Peine formatowanie). 

5. Wybierz przycisk OK. 



Tworzenie dyskow CD 

Informacje o nagrywaniu dyskow CD mozna znalezc 
w podreczniku uzytkownika programu Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6. 
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Kasowanie zawartosci nagranych 
nosnikow za pomocq programu Roxio Easy 
CD & DVD Creator 6 



Nie mozna kasowac danych z dyskow CD-R ani DVD+R. 
Ponizszemu procesowi mogq zostac poddane tylko dyski 
CD+RW lub DVD+RW. 



Kasowanie nagranych nosnikow przez aplikacje Drag-to-Disc lub 
Creator Classic moze potrwac do 45 minut. 



Kasowanie zawartosci nagranych nosnikow 
za pomocq aplikacji Drag-to-Disc 

Aby skasowac zawartosc nosnika nagranego za pomocq aplikacji 
Drag-to-Disc: 

1 . Umiesc dysk CD w napedzie optycznym. 

2. Otworz okno aplikacji Drag-to-Disc: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Programy > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > 
Wszystkie programy > Roxio Easy CD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Otworz menu aplikacji Drag-to-Disc. 

4. Wybierz polecenie Erase Disc (Wykasuj dysk). 

5. Wybierz przycisk OK. 
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Kasowanie zawartosc i nagranych nosnikow za 
pomocq aplikacji Creator Classic 

Aby skasowac zawartosc nosnika sformatowanego za pomocq 
aplikacji Creator Classic: 

1 . Umiesc dysk CD w napedzie optycznym. 

2. Otworz okno aplikacji Creator Classic: 

□ W systemie Windows 2000 wybierz kolejno Start > 
Programy > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Creator Classic. 

□ W systemie Windows XP wybierz kolejno Start > 
Wszystkie programy > Roxio Easy CD 

and DVD Creator 6 > Creator Classic. 

3. W oknie Source (rodlo) wybierz naped optyczny zawierajacy 
dysk, ktorego zawartosc ma zostac skasowana. 

4. Na pasku menu aplikacji Creator Classic wybierz kolejno 
Disc (Dysk) > Erase Disc (Skasuj dysk). 

Wybieranie ustawieh programu 
Easy CD & DVD Creator 6 

Aby mozliwe bylo uzywanie aplikacji Drag-to-Disc, Creator 
Classic i Disc Copier, wybrane muszq zostac domyslne 
ustawienia przedstawione w ponizszej tabeli. Ustawienia te sq 
zgodne, co oznacza na przyklad, ze ustawienia dla aplikacji 
Drag-to-Disc nie powodujq konfliktow z ustawieniami dla 
aplikacji Disc Copier. 
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Aplikacja 


Wymagane ustawienia 


Drag-to-Disc 


Wtaczona funkcja automatycznego 




powiadamiania przy wktadaniu.* 


Creator Classic 


Wytaczona funkcja Disc-at-Once 




(Dysk naraz).** 




Oraz: 




Wtaczona funkcja Track-at-Once 




(Sciezka naraz).** 


Disc Copier 


Wytaczona funkcja Disc-at-Once 




(Dysk naraz). 



*Ustawienia funkcji automatycznego powiadamiania przy wktadaniu sq 
wybierane z poziomu systemu operacyjnego. 
**Disk-at-Once i Track-at-Once to metody nagrywania, ktore pojawiajq 
sie w oknie Record Setup (Ustawienia nagrywania) po rozpoczeciu 
nagrywania dysku CD. 



W ponizszej tabeli opisano metody nagrywania Track-at-Once 
i Disc-at-Once. 



Opcja Opis 

Track-at-Once Zapisuje dane na dysku w wielu 

przejsciach i umozliwia skopiowanie 
jednej sciezki lub pliku danych na 
dysk jednoczesnie. Dodatkowe 
opcje umozliwiajq wybranie, czy po 
zakonczeniu nagrywaniu ma 
nastqpic sfinalizowanie sesji. 

Disc-at-Once Zapisuje wszystkie dane na dysku 

naraz i finalizuje zarowno sesje, jak 
i dysk po zakonczeniu nagrywania. 



Dodatkowe informacje o ustawieniach Track-at-Once 

i Disc-at-Once mozna znalezc w elektronicznej instrukcji obstugi 

oprogramowania Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 
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Tworzenie dyskow DVD za pomocq 
programu InterVideo WinDVD Creator 



Program InterVideo WinDVD Creator umozliwia tworzenie 
i edytowanie filmow oraz nagrywanie ich na dyskach DVD. 
Aby mozliwe bylo tworzenie dyskow DVD, nalezy zainstalowac 
te aplikacje, uzywajac instalacyjnego dysku CD dolaczonego do 
niektorych komputerow. Aby zainstalowanie tej aplikacji 
powiodlo sie, komputer musi bye wyposazony w naped optyczny 
(zintegrowany lub podlaczony poprzez wneke MultiBay lub 
opcjonalny zaawansowany replikator portow) obslugujacy 
funkeje DVD+RW. 



Przygotowanie do uzywania programu 
InterVideo WinDVD Creator 



PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych czy uszkodzeniu dysku 
DVD, nalezy pamietac o nastepujqeych zaleceniach: 

■ Przed przystqpieniem do zapisywania danych na dysku DVD nalezy 
podtqezyc komputer do pewnego, zewnetrznego zrodla zasilania. 
Nie nalezy przeprowadzac zapisu na dysku DVD przy zasilaniu 
komputera z baterii. 

■ Przed rozpoczeciem zapisu na dysku DVD nalezy zamknqc wszystkie 
otwarte aplikacje (rowniez wygaszacze ekranu i programy 
antywirusowe), poza programem InterVideo WinDVD Creator. 

■ Nie nalezy kopiowac danych na dysk DVD bezposrednio z innego 
dysku DVD lub z dysku sieciowego. Nalezy najpierw skopiowac dane 
z dysku DVD lub dysku sieciowego na dysk twardy, a nastepnie 
skopiowac je z dysku twardego na dysk DVD. 

■ W trakcie trwania procesu zapisu na dysku DVD nie nalezy korzystac 
z klawiatury ani przenosic komputera. Zapis na nosniku jest procesem 
wrazliwym na drgania. 
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Wybieranie nosnika do nagrywania 

Firma HP zaleca uzywanie nosnikow wysokiej jakosci, 
odpowiadajacych maksymalnej szybkosci napedu optycznego. 
Komputer moze zapisywac lub kopiowac dane na dyski DVD 
jednokrotnego zapisu (DVD+R) badz wielokrotnego zapisu 
(DVD+RW). 



Do zapisu danych na dysku DVD nalezy uzyc czystego dysku 
DVD+R lub DVD+RW, na ktorym formatowanie nie zostato 
jeszcze zakonczone. Wi^cej informacji na temat wybierania 
nosnika do uzytku z programem WinDVD Creator mozna 
uzyskac, wybierajqc pozycje Help (Pomoc) na pasku menu 
programu WinDVD Creator. 



Tworzenie dyskow DVD 

Aby otworzyc program Inter Video WinDVD Creator, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > 
Programy > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Wszystkie 
programy > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

Instrukcje tworzenia dyskow DVD mozna uzyskac, wybierajac 
pozycje Help (Pomoc) na pasku menu programu WinDVD 
Creator. 
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System Intelligent 
Manageability 



System HP Intelligent Manageability zawiera oparte na 
standardach rozwiazania umozliwiajace zarzadzanie 
komputerami klienckimi (typu desktop, stacjami roboczymi 
i komputerami przenosnymi) w srodowisku sieciowym. 

Najwazniejsze funkcje i mozliwosci zarzadzania komputerami 
klienckimi to: 

■ Poczatkowe rozmieszczanie obrazu oprogramowania 

■ Zdalne instalowanie oprogramowania systemowego 

■ Zarzadzanie oprogramowaniem i aktualizacje 

■ Aktualizacje pamieci ROM 

■ Sledzenie i zabezpieczanie majatku komputerowego (sprzetu 
i oprogramowania zainstalowanych na komputerze) 

■ Powiadamianie o usterkach i usuwanie ich dla okreslonych 
skladnikow sprzetu i oprogramowania systemowego 



S^v. Obsluga poszczegolnych funkcji opisanych w tym rozdziale 



moze sie roznic w zaleznosci od modelu komputera i/lub wersji 
oprogramowania do zarzadzania zainstalowanego na komputerze. 
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Konfiguracja i rozmieszczanie 

Komputery firmy HP dostarczane z preinstalowanym obrazem 
oprogramowania systemowego. Poczatkowy obraz 
oprogramowania jest konfigurowany podczas pierwszego 
uruchomienia komputera. Dzieki temu po szybkim 
„rozpakowaniu" oprogramowania komputer jest gotowy do pracy. 

Dostosowany obraz oprogramowania moze bye rozmieszczany 
(rozprowadzany) poprzez: 

■ Zainstalowanie dodatkowych aplikacji po rozpakowaniu 
preinstalowanego obrazu oprogramowania. 

■ Zastapienie preinstalowanego oprogramowania 
dostosowanym obrazem oprogramowania za pomoca^ 
narzedzi rozmieszczania (np. Altiris Deployment Solutions). 

■ Skopiowanie zawartosci jednego dysku twardego na inny 
(w ramach procesu klonowania danych). 

Najlepsza metoda rozmieszczania zalezy od charakteru 
srodowiska informatycznego organizacji oraz realizowanych 
w nim procesow. Wiecej informacji o wybieraniu najlepszej 
metody rozmieszczania w danej organizacji mozna znalezc 
w witrynie sieci Web firmy HP (http://www.hp.com/go/pcsolutions). 



Dalsza^ pomoc w odzyskiwaniu oprogramowania systemowego, 
zarzadzaniu konfiguracja i rozwiazywaniu zwiazanych z niq 
problemow oraz zarzadzaniu energiq udostepniaj^ dyski CD 
do odzyskiwania systemu, program Computer Setup oraz inne 
funkeje systemowe. 
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Zarzqdzanie oprogramowaniem 
i aktualizacje 

Firma HP udostepnia kilka narzedzi sluzacych do zarzadzania 
oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach klienckich 
i aktualizowania go — HP Client Manager Software, Altiris 
Solutions, Altiris PC Transplant Pro oraz System Software 
Manager. 

HP Client Manager Software 

Narzedzie HP Client Manager Software (HP CMS) integruje 
technologie HP Intelligent Manageability w oprogramowaniu 
Altiris. Narzedzie HP CMS zapewnia doskonale funkcje 
zarzadzania sprzetem dla urzadzeri HP. Do funkcji tych naleza; 

■ Szczegolowe widoki spisu sprzetu do celow zarzadzania 
majatkiem. 

■ Monitorowanie i diagnozowanie kondycji komputera. 

■ Dostepne z sieci Web raporty szczegolow krytycznych dla 
dzialalnosci, takich jak komputery z ostrzezeniami 
termicznymi oraz alerty pamieci. 

■ Zdalne aktualizowanie oprogramowania systemowego, 
np. sterownikow sprzetowych i pamieci ROM BIOS. 



Uzywanie narzedzia HP CMS z opcjonalnym oprogramowaniem 
Altiris Solutions (nabytym osobno) zapewnia dodatkowe funkcje. 
Wiecej informacji mozna znalezc w cz^sci „Altiris Solutions" 
dalej w tym rozdziale. 



Wiecej informacji na temat narzedzia HP Client Manager mozna 
znalezc w witrynie sieci Web firmy HP: 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Altiris Solutions 

Jezeli oprogramowanie HP Client Manager Software 
(zainstalowane na komputerze klienckim) jest uzywane 
z oprogramowaniem Altiris Solution (zainstalowanym na 
komputerze administratora), oprogramowanie HP CMS zapewnia 
dodatkowe funkcje zwiazane z zarzadzaniem. HP Client Manager 
zapewnia scentralizowane zarzadzanie sprzetem urzadzeri 
klienckich HP dla nastepujacych obszarow cyklow zycia IT: 

■ Zarzadzanie spisem i majatkiem 

□ Zgodnosc licencji na oprogramowanie 

□ Sledzenie komputera i generowanie raportow 

□ Sledzenie informacji leasingowych komputera 
i srodkow trwalych 

■ Rozmieszczanie i migrowanie oprogramowania 
systemowego 

□ Migracja systemu Windows 2000/XP 

□ Rozmieszczanie systemu 

□ Migracja osobowosci (osobistych ustawien uzytkownika) 

■ Punkt pomocy i rozwiazy wanie problemow 

□ Zarzadzanie kuponami punktu pomocy 

□ Zdalne usuwanie problemow 

□ Zdalne rozwiazywanie problemow 

□ Odzyskiwanie komputerow klienckich po awarii 

■ Zarzadzanie oprogramowaniem i operacjami 

□ Biezace zarzadzanie komputerem klienckim 

□ Rozmieszczanie oprogramowania systemowego HP 

□ Samonaprawianie aplikacji (zdolnosc identyfikowania 
i naprawiania okreslonych problemow aplikacji) 
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Oprogramowanie Altiris Solutions zapewnia wygodne narzedzie 
dystrybucji oprogramowania. W przypadku wybranych modeli 
komputerow stacjonarnych i przenosnych w sklad wstepnie 
zaladowanego oprogramowania wchodzi agent zarzadzania 
Altiris. Agent ten umozliwia komunikacje z oprogramowaniem 
Altiris Solutions, za pomocq ktorego mozna wykonac nowe 
rozmieszczanie sprzetu lub migracje osobowosci do nowego 
systemu operacyjnego przy uzyciu latwych w obsludze 
kreatorow. 

Gdy oprogramowanie Altiris Solutions jest uzywane 

w polaczeniu z oprogramowaniem System Software Manager lub 

HP Client Manager, administratorzy mogq rowniez aktualizowac 

oprogramowanie ROM BIOS oraz sterowniki urzadzeri 

z poziomu centralnej konsoli. 

Wiecej informacji mozna znalezc w witrynie sieci Web firmy 
HP: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Oprogramowanie Altiris PC Transplant Pro umozliwia 
zachowanie starych ustawien, preferencji i danych oraz szybkie 
i latwe migrowanie ich do nowego srodowiska. 

Wiecej informacji mozna znalezc w witrynie sieci Web firmy 
HP: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

Oprogramowanie System Software Manager (SSM) sluzy do 
rownoczesnego aktualizowania oprogramowania systemowego 
zainstalowanego w roznych systemach. Po jego uruchomieniu na 
komputerze klienckim wykrywane sq wersje sprzetu 
i oprogramowania, a nastepnie wybrane programy sq 
aktualizowane plikami pochodzacymi z repozytorium 
centralnego, zwanego magazynem plikow. Wersje 
sterownikow obslugiwane przez oprogramowanie SSM sq 
oznaczone specjaln^ ikonq w witrynie pobierania 
sterownikow HP oraz na dysku CD Support Software. 
Aby pobrac oprogramowanie SSM i uzyskac wiecej informacji 
na jego temat, nalezy odwiedzic witryne sieci Web firmy HP: 
http://www.hp.com/go/ssm. 
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Funkcja MultiBoot 



Nosnik rozruchowy lub rozruchowa karta NIC (karta interfejsu 
sieciowego) zawiera pliki potrzebne do uruchomienia 
i prawidlowego dzialania systemu operacyjnego. Funkcja 
MultiBoot, ktora domyslnie jest wylaczona, umozliwia 
identyfikacje urzadzeri i kontrolowanie sekwencji, wedlug ktorej 
system bedzie probowal uruchomic komputer za pomocq tych 
urzadzeri. 

Do urzadzeri rozmchowych nalezq dyski napedow optycznych, 
takie jak dyski CD lub DVD, dyskietki rozruchowe oraz karty 
interfejsu sieciowego (NIC). 



Niektore urzadzenia, w tym urzadzenia USB i karty interfejsu 
sieciowego, nalezy najpierw udostepnic w programie Computer 
Setup, aby mogly zostac uwzglednione w sekwencji funkcji 
MultiBoot. Wiecej informacji mozna znalezc w czesci 
„Udostepnianie urzadzeri rozruchowych w programie 
Computer Setup" w tym rozdziale. 
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Domyslna sekwencja startowa 

Jezeli w systemie wystepuje kilka urzadzeri rozruchowych, 
domyslnie komputer podczas uruchamiania wybiera jedno z nich, 
wyszukujac dostepne urzadzenia i lokalizacje w ustalonej 
kolejnosci. 

Przy kazdym uruchomieniu system w pierwszej kolejnosci 
wyszukuje urzadzenie rozruchowe w napedzie A. Jezeli nie 
zdola znalezc urzadzenia rozruchowego w napedzie A, 
wyszukuje urzadzenia rozruchowe w napedzie C. Do urzadzeri 
w napedzie A nalezq napedy optyczne i napedy dyskietek. 
Do urzadzeri w napedzie C nalezq napedy optyczne i podstawowe 
dyski twarde. 

Podstawowy dysk twardy moze bye uruchamiany tylko jako 
naped C. Karta interfejsu sieciowego (NIC) nie ma przypisanego 
oznaczenia literowego. 



Urzadzenie napedu optycznego (CD-ROM) moze bye 
uruchamiane albo jako naped A, albo jako naped C, w zaleznosci 
od formatu dysku CD. Wiekszosc rozruchowych dyskow CD jest 
uruchamiany ch jako naped A. Jezeli w systemie znajduje sie dysk 
CD uruchamiany jako naped C, przed probq uruchomienia 
komputera z dysku CD system probuje przeprowadzic 
uruchomienie z napedu dyskietek. 



Domyslnie komputer wybiera urzadzenie rozruchowe, 
przeszukujac dostepne urzadzenia i lokalizacje w ustalonej 
kolejnosci. 

Sekwencje, wedlug ktorej komputer przeszukuje nosniki 
i urzadzenia rozruchowe (zwanq kolejnosciq uruchamiania) 
mozna zmieniac, wlaczajac funkeje MultiBoot i wprowadzajac 
nowq sekwencje startowq. Dostepna jest tez funkcja MultiBoot 
Express, za pomocq ktorej mozna ustawic opeje generowania 
przez komputer monitu o wybranie lokalizacji rozruchowej przy 
kazdym uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera. 
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Zamieszczona ponizej lista opisuje domyslnq sekwencje 
przypisywania napedom kolejnych numerow. Rzeczywista 
sekwencja startowa rozni sie w zaleznosci od konfiguracji 
systemu. 

■ Domyslna sekwencja dla urzadzeri uruchamianych jako 
naped A: 

1 . Naped optyczny zainstalowany we wnece MultiBay 
replikatora portow lub w zewnetrznej wnece 
MultiBay, zawierajacy dysk uruchamiany jako 
naped A. 

2. Naped dyskietek zainstalowany we wnece MultiBay 
replikatora portow lub w zewnetrznej wnece MultiBay. 

■ Domyslna sekwencja dla urzadzeri uruchamianych jako 
naped C: 

1. Zintegrowany naped optyczny albo naped optyczny 
zainstalowany we wnece MultiBay replikatora 
portow lub w zewnetrznej wnece MultiBay, 
zawierajacy dysk uruchamiany jako naped C. 

2. Dysk twardy we wnece dysku twardego komputera. 

3. Dysk twardy zainstalowany we wnece MultiBay 
replikatora portow lub w zewnetrznej wnece MultiBay 



Poniewaz do karty NIC nie jest przypisane oznaczenie literowe 
napedu, zmiana kolejnosci uruchamiania karty NIC nie ma 
wplywu na oznaczenia literowe innych urzadzeri. 
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Udostepnianie urzqdzeh 
rozruchowych w programie 
Computer Setup 

Komputer moze zostac uruchomiony z urzadzenia USB lub karty 
NIC tylko pod warunkiem, ze zostaly one wczesniej 
udostgpnione dla funkcji MultiBoot. 

Aby udostepnic urzadzenie lub lokalizacje dla funkcji MultiBoot: 

1. Aby uruchomic program Computer Setup, wlacz lub 
uruchom ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym rogu 
ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based Setup", 
nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu Advanced 
(Zaawansowane) > Device Options (Opcje urzadzeri). 

□ Aby udostepnic nosniki rozruchowe umieszczone 

w napedach podlaczonych przez port USB lub napedach 
zainstalowanych w replikatorze portow, wybierz pozycje 
Enable USB legacy support (Wlacz tradycyjnq obsluge 
urzadzeri USB). 

□ Aby udostepnic karte sieciowq (NIC), wybierz pozycje 
Internal Network adapter boot (Uruchamianie 

z wewnetrznej karty sieciowej). 

3. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz 
menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany 

i zakoricz), a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na 
ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 
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Aby podczas uruchamiania polaczyc sie z serwerem PXE lub 
RPL bez koniecznosci korzystania z funkcji MultiBoot, nalezy 
nacisnac klawisz F12, kiedy w prawym dolnym rogu ekranu 
pojawi sie na bardzo krotko komunikat Network Service Boot 
(Uruchamianie uslugi sieciowej). 



Przed zmianq sekwencji startowej warto rozwazyc nastepujace 
zagadnienia: 

■ Po ponownym uruchomieniu komputera (po zmianie 
kolejnosci uruchamiania) tylko pierwszy naped kazdego typu 
bedzie uwzgledniany podczas wyszukiwania urzadzenia 
rozruchowego. 

Zalozmy na przykiad, ze komputer jest podlaczony do 
replikatora portow wyposazonego w naped optyczny i naped 
dyskietek. W domyslnej sekwencji startowej naped optyczny 
znajduje sie przed napedem dyskietek. 
Jezeli jednak system nie zdola uruchomic komputera 
z napedu optycznego (poniewaz albo naped nie zawiera 
dysku, albo dysk nie jest rozruchowy), nie podejmuje on 
proby uruchomienia z napedu dyskietek. Zamiast tego 
probuje on przeprowadzic uruchomienie z pierwszego dysku 
twardego w systemie. 

■ Zmiana sekwencji startowej zmienia rowniez logiczne 
oznaczenia dyskow. Na przykiad jezeli system jest 
uruchamiany z napedu CD-ROM zawierajacego dysk 
uruchamiany jako naped C, napedowi temu zostaje 
przypisana litera C, a dyskowi twardemu znajdujacemu sie 
we wnece dysku twardego — litera D. 

■ Uruchamianie komputera z karty NIC nie wplywa na 
logiczne oznaczenia dyskow, poniewaz do karty tej nie jest 
przypisane oznaczenie literowe. 

■ Napedy w opcjonalnym replikatorze portow sq w sekwencji 
startowej traktowane jak zewnetrzne urzadzenia USB i muszq 
zostac udostepnione w programie Computer Setup. 




Rezultaty funkcji MultiBoot 



Podr§cznik oprogramowania 



6-5 



Funkcja MultiBoot 



Ustawianie preferencji funkcji MultiBoot 

Sekwencje MultiBoot mozna ustawic na dwa sposoby: 

■ Ustawiajac nowq domyslnq sekwencje startowq, stosowanq 
przy kazdym uruchomieniu komputera. 

■ Korzystajac z roznych sekwencji startowych za pomocq 
funkcji MultiBoot Express. Funkcja ta przy kazdym 
uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera 
generuje monit o podane urzadzenia rozruchowego. 

Ustawianie nowej domyslnej sekwencji 
startowej 

Aby ustawic w programie Computer Setup sekwencje startowq 
stosowanq domyslnie przy kazdym uruchomieniu lub ponownym 
uruchomieniu komputera: 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz pozycje 
Advanced (Zaawansowane) > Boot Options (Opcje 
uruchamiania), a nastepnie nacisnij klawisz enter. 

3. Ustaw pole opcji MultiBoot na Enable (Wlaczona). 

4. Ustaw zadanq kolejnosc pol Boot Order (Kolejnosc 
uruchamiania). 

5. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz 
menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany 

i zakohcz), a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na 
ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 
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Ustawianie opcji monitu funkcji 
MultiBoot Express 

Aby ustawic w programie Computer Setup wyswietlanie menu 
wyboru lokalizacji startowej MultiBoot przy kazdym 
uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera: 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz pozycje 
Advanced (Zaawansowane) > Boot Options (Opcje 
uruchamiania), a nastepnie nacisnij klawisz enter. 

3. W polu Express Boot Popup Delay (Sec) [Opoznienie 
wyswietlania okna Express Boot (w sekundach)] okresl czas 
(w sekundach) wyswietlania menu wyboru lokalizacji 
startowej, po ktorym komputer uruchomi sie wedlug 
ustawien opcji MultiBoot. Jesli wybrana zostanie wartosc 
zero, menu lokalizacji startowej Express Boot nie bedzie 
wyswietlane. 

4. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz 
menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany 

i zakohcz), a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane 
na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 
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Wprowadzanie preferencji funkcji 
MultiBoot Express 

Podczas wyswietlania menu Express Boot nalezy wykonac jednq 
z ponizszych czynnosci: 

■ Aby okreslic lokalizacje startowq, nalezy wybrac z menu 
Express Boot (przed uptynieciem limitu czasu), a nastepnie 
nacisnac klawisz enter. 

■ Aby zapobiec uruchomieniu sie komputera wedtug biezacych 
ustawien opcji MultiBoot, nalezy przed uptynieciem limitu 
czasu nacisnac dowolny klawisz. Komputer nie zostanie 
uruchomiony do momentu wybrania lokalizacji startowej 

i nacisniecia klawisza enter. 

■ Aby uruchomic komputer zgodnie z biezacymi ustawieniami 
opcji MultiBoot, nalezy zaczekac, az przekroczony zostanie 
ustawiony limit czasu. 
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Tryb prezentacji 



Tryb prezentacji to jedyny przycisk Quick Launch, ktory moze bye 
programowany przez uzytkownika. Pozostale przyciski Quick 
Launch — QuickLock i i przycisk wlaczania/wylaczania 
komunikacji bezprzewodowej — zaprogramowane fabrycznie 
i ich przypisania nie mogq bye konfigurowane przez uzytkownika. 

Przycisk Quick Launch Tryb prezentacji umozliwia wlaczanie 
i wylaczanie trybu prezentacji. Wlaczenie trybu prezentacji 
powoduje otwarcie okreslonej aplikacji, folderu, pliku lub witryny 
sieci Web. Obraz jest wyswietlany jednoczesnie na ekranie 
komputera i na urzadzeniu zewnetrznym podiqezonym do zlacza 
monitora zewnetrznego lub wyjsciowego gniazda S-Video na 
panelu tylnym, lub do zlaczy opcjonalnego replikatora portow. 
Wiecej informacji o przyciskach Quick Launch mozna znalezc 
w zamieszczonej na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
Instrukcji obstugi (rozdzial „Urzadzenia wskazujace i klawiatura")- 
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Ustawienia trybu prezentacji mozna modyfikowac za pomocq 
oprogramowania Quick Launch Button. Oprogramowanie Quick 
Launch Button zapewnia obsluge przyciskow Quick Launch oraz 
skrotow klawiaturowych na klawiaturze komputera i klawiaturze 
zewnetrznej. Klawiatura zewnetrzna moze bye podlaczona za 
pomocq zlacza USB (komputera lub opcjonalnego 
replikatora portow). 

Otwieranie oprogramowania 
Quick Launch Button 

Pierwsze nacisniecie przycisku Tryb prezentacji powoduje 
otwarcie powitalnego okna dialogowego trybu prezentacji. Okno 
to umozliwia zaprogramowanie przycisku Tryb prezentacji do 
automatycznego otwierania wybranego elementu oraz 
dopasowanie opeji trybu wideo i zasilania w celu 
zoptymalizowania wyswietlania. W oknie tym mozna tez 
wlaczyc lub wylaczyc opeje wyswietlania okna powitalnego przy 
kazdym nacisnieciu przycisku Tryb prezentacji. 

Jezeli w powitalnym oknie dialogowym zostanie zaznaczone pole 
wyboru Nie pokazuj tego okna dialogowego ponownie, w celu 
zmiany ustawieh konieczne jest otwarcie oprogramowania Quick 
Launch Button. Aby otworzyc oprogramowanie Quick 
Launch Button, nalezy: 

■ W systemie Windows 2000 wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > ikone Quick Launch Buttons. 

■ W systemie Windows XP wybrac kolejno Start > Panel 
sterowania > kategorie Drukarki i inny sprzet > ikone Quick 
Launch Buttons. 
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Oprogramowanie Quick Launch Button mozna tez otworzyc za 
pomocq ikony znajdujacej sie na pasku zadan lub na pulpicie. 
Aby dodac ikone do paska zadan, nalezy otworzyc 
oprogramowanie Quick Launch Button, wybrac karte 
Zaawansowane, a nastepnie zaznaczyc pole wyboru Pokaz ikone 
na pasku zadan. Klikniecie dwukrotne tej ikony powoduje 
uruchomienie oprogramowania Quick Launch Button. Klikniecie 
ikony lewym przyciskiem myszy umozliwia zmiane biezacego 
schematu. Klikniecie ikony prawym przyciskiem myszy powoduje 
wyswietlenie menu zawierajacego nastepujace pozycje: 

■ Dopasuj wtasciwosci przyciskow Quick Launch Buttons: 

umozliwia otwarcie oprogramowania Quick Launch Button. 

■ Ukryj ikone> umozliwia usuniecie ikony z paska zadan. 

Aby umiescic na pulpicie skrot do oprogramowania Quick 
Launch Button, nalezy zaznaczyc pole wyboru Pokaz ikone na 
pulpicie. Aby uruchomic oprogramowanie Quick Launch Button, 
nalezy kliknac dwukrotnie skrot na pulpicie. 

Zmiana ustawien trybu prezentacji 

W polu Element do otwarcia mozna wskazac plik, aplikacje, 
witryn? sieci Web lub folder, ktory ma bye otwierany po 
nacisnieciu przycisku Tryb prezentacji. Mozna wyszukac 
odpowiedni element, klikajqc przycisk Przegladaj, lub wskazac 
niedawno zaprogramowany element, klikajac strzalke w dot obok 
pola Element do otwarcia. 

Pola Tryb wideo i Schematy zasilania umozliwiajq sterowanie 
wlasciwosciami trybu wideo i zasilania dla trybu prezentacji. 
Tryb wideo mozna wskazac, klikajac strzalke w dot. Domyslne 
ustawienia wideo to ,,800 x 600, 32 bity, 60 Hz". Profil opeji 
zasilania mozna wskazac, klikajac strzalke w dot. Przycisk 
Dopasuj wtasciwosci zasilania, znajdujacy sie obok pola 
Schematy zasilania, umozliwia otwarcie okna Opcje zasilania 
(w Panelu sterowania Microsoft), w ktorym mozna przejrzec lub 
zmienic schemat zasilania. 
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Uzywanie trybu prezentacji 

Aby uzyc trybu prezentacji, nalezy nacisnac przycisk Quick 
Launch Tryb prezentacji. Jezeli tryb prezentacji jest wlaczony, 
zostaje on wylaczony w nastepujacych sytuacjach: 

■ Ponowne nacisniecie przycisku Tryb prezentacji. 

■ Wylogowanie sie uzytkownika z konta uzytkownika. 

■ Wylaczenie komputera. 

Jezeli tryb prezentacji jest wlaczony, uruchomienie stanu 
wstrzymania (przez uzytkownika lub przez system) nie powoduje 
jego wylaczenia. Ustawienia wyswietlania i zasilania pozostajq 
bez zmian. Jednak w zaleznosci od uzywanej aplikacji konieczne 
moze bye ponowne otwarcie pliku lub aplikacji. 

APRZESTROGA: Uruchomienie stanu wstrzymania przy wlqczonym 
trybie prezentacji i podczas odtwarzania dysku CD, CD-RW lub DVD 
moze spowodowac przerwanie odtwarzania. Aby zapobiec 
pogorszeniu sie jakosci obrazu lub dzwieku oraz utracie skladnikow 
obslugi odtwarzania obrazu lub dzwieku, nie nalezy uruchamiac stanu 
wstrzymania podczas korzystania z nosnikow. 



Wiecej informacji na temat funkeji odtwarzania w uzywanej 
aplikacji oraz o napedzie optycznym mozna znalezc 
w dokumentacji dostarczonej wraz z produktem. 
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Program Computer Setup 



Uzywanie programu Computer Setup 

Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamieci ROM 
narzedziem, z ktorego mozna korzystac nawet wtedy, gdy system 
operacyjny nie dziata lub nie bedzie uruchamiany. Jezeli system 
operacyjny dziata w momencie uruchomienia programu 
Computer Setup, zamkniecie tego programu spowoduje ponowne 
uruchomienie systemu. 



Urzadzenia wskazujace nie sq obslugiwane w programie 
Computer Setup. Wszystkie operacje w tym programie 
(zaznaczanie czy nawigacja) wykonuje sie za posrednictwem 
klawiatury komputera. 



S^. Zewnetrzna klawiatura podlaczona przez port USB moze bye 
uzywana do obslugi programu Computer Setup tylko pod 
warunkiem, ze wlaczono tradycyjnq obsluge urzadzeri USB. 
Wiecej informacji o porcie USB mozna znalezc w zamieszczonej 
na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq Instrukcji obslugi 
(rozdziai , Urzadzenia zewnetrzne"). 



Tabele menu w dalszej czesci tego rozdzialu zawierajq przeglad 
opeji programu Computer Setup. 
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Uzyskiwanie dostepu do programu 
Computer Setup 

Wszystkie informacje i ustawienia w programie Computer Setup 
dostepne w czterech menu: File (Plik), Security (Zabezpieczenia), 
Tools (Narzedzia) oraz Advanced (Zaawansowane). 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

□ Aby wrocic do menu programu Computer Setup, nacisnij 
klawisz esc. 

2. Wybierz menu File, Security, Tools lub Advanced. 

3. Aby wyjsc z programu Computer Setup, wykonaj jednq 
z nastepujacych czynnosci: 

□ Aby wyjsc z programu, nie zmieniajac zadnych ustawien, 
za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu File 
(Plik) > Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany 

i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje pojawiajace 
sie na ekranie. 

□ Aby zapisac wprowadzone ustawienia i wyjsc 

z programu, za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz 
menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz 
zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiazywac po ponownym 
uruchomieniu komputera. 
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Przywracanie domyslnych ustawieh 
programu Computer Setup 

Aby przywrocic wszystkim ustawieniom w programie Computer 
Setup wartosci domyslne, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz menu File 
(Plik) > Restore defaults (Przywroc ustawienia domyslne). 

3. Zaznacz pole wyboru Restore Defaults. 

4. Aby potwierdzic wybor, nacisnij klawisz F10. 

5. Wybierz menu File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz 
zmiany i zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 

Ustawienia fabryczne zostanq przywrocone po ponownym 
uruchomieniu komputera. Wszelkie wprowadzone wczesniej 
informacje identyfikacyjne zostajq jednak zachowane. 
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Pozycje menu File (Plik) 



Wybierz opcje: 



Aby: 



System information (Informacje 
o systemie) 



Save to floppy 
(Zapisz na dyskietce) 



■ Wyswietlic informacje identyfikacyjne 
o komputerze oraz wszystkich 
zainstalowanych pakietach baterii. 

■ Wyswietlic informacje o procesorze, 
rozmiar pamieci i pamieci podrecznej, 
wersje systemu wideo, wersje 
kontrolera klawiatury oraz informacje 
o systemowej pamieci ROM. 

Zapisac na dyskietce ustawienia 
konfiguracji systemu. 



Restore from floppy 
(Przywroc z dyskietki) 



Przywrocic z dyskietki ustawienia 
konfiguracji systemu. 



Restore defaults 

(Przywroc ustawienia domyslne) 



Zastqpic ustawienia konfiguracyjne 
w programie Computer Setup domyslnymi 
ustawieniami fabrycznymi. (Informacje 
identyfikacyjne sq zachowywane). 



Anulowac zmiany wprowadzone podczas 
biezacej sesji, a nastepnie wyjsc 
z programu i uruchomic ponownie 
komputer. 



Ignore changes and exit 
(Ignoruj zmiany i zakoncz) 



Save changes and exit 
(Zapisz zmiany i zakoncz) 



Zapisac zmiany wprowadzone podczas 
biezacej sesji, a nastepnie wyjsc 
z programu i uruchomic ponownie 
komputer. Zapisane zmiany zacznq 
obowiazywac po ponownym uruchomieniu 
komputera. 
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Pozycje menu Security (Zabezpieczenia) 


Wybierz opcje: 


Aby: 


Administrator password 
(Hasto administratora) 


Wprowadzic, zmienic lub usun^c 
hasto administratora HP. 


Hasto uruchomieniowe 


Wprowadzic, zmienic lub usunac 
hasto wymagane po wtqczeniu komputera 
lub przy wyprowadzaniu go ze stanu 
hibernacji albo wstrzymania. 


DriveLock passwords 
(Hasta DriveLock) 


Wtqczyc lub wytaczyc zabezpieczenie 
DriveLock albo zmienic hasto uzytkownika 
lub hasto gtowne funkcji DriveLock. 

<^ Ustawienia funkcji DriveLock sq 
dostepne wytacznie wtedy, jezeli 
uzytkownik uzyskat dostep do 
programu Computer Setup 
podczas wtaczania komputera 
(nie podczas jego ponownego 
uruchamiania). 


SmartCard password 
(Hasta karty inteligentnej) 


Wtaczyc lub wytaczyc obstuge haset karty 
inteligentnej. 

Funkcja ta jest obstugiwana 
jedynie przez niektore czytniki 
kart inteligentnych. Szczegoty 
mozna znalezc w rozdziale 
„Zabezpieczenia" w tym 
podreczniku. 


(ciqg dalszy) 
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W\/hipi*7 nnriP 1 


Ahu- 


Embedded Security 


■ Wtaczyc lub wytaczyc wbudowany 


(Wbudowany mikrouktad 


mikrouktad zabezpieczen. 


zabezpieczen) 


■ Przywrocic wbudowanemu 




mikrouktadowi zabezpieczen 




ustawienia fabryczne. 




<^ Ustawienie Embedded Security 




jest dostepne tylko w przypadku 




komputerow wyposazonych we 




whi irlnwanv mikrnuktarl 
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zabezpieczen. 


Device security 


■ Wtaczyc lub wytaczyc urzadzenia 


(7ahp7nipr7pnia Iir7arl7ph^ 


W byblcilllc. 




■ Udostepnic karte interfejsu 




sieciowego dla funkcji MultiBoot. 


System IDs 


Wprowadzic zdefiniowane przez 


(Identyfikatory systemowe) 


uzytkownika wartosci identyfikacyjne 




(identyfikatory). 


Pozycje menu Tools (Narzedzia) 


Wybierz opcje: 


Aby: 


HDD Self Test Options (Opcje 


Uruchomic skrocony lub rozbudowany 


autotestu dysku twardego) 


autotest dowolnego dysku twardego 




w systemie. 
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Pozycje menu Advanced (Zaawansowane) 



Wybierz opcje: 


Aby: 


Language (Jezyk) lub nacisnij 
klawisz F2 


Zmienic jezyk programu Computer Setup. 


Boot Options (Opcje 
uruchamiania) 


■ Wtaczyc lub wytaczyc opcje 
QuickBoot, ktora powoduje 
przyspieszenie procesu uruchamiania 
komputera poprzez pominiecie 
niektorych testow uruchomieniowych. 
Jezeli obawiasz sie awarii pamieci 

i chcesz, aby byta ona testowana 
automatycznie podczas uruchamiania 
komputera, wytqcz opcje QuickBoot. 

■ Wtaczyc lub wytaczyc opcje MutiBoot, 
ktora powoduje ustawienie sekwencji 
startowej w taki sposob, ze 
uwzglednionych w niej zostaje 
wiekszosc rozruchowych urzqdzeri 

i nosnikow uzywanych w systemie. 
Szczegoly mozna znalezc w rozdziale 
„Funkcja MultiBoot". 

■ Ustawic kolejnosc uruchamiania. 


Device Options (Opcje urzqdzeri) 


■ Wtqczyc lub wytaczyc tryb num lock 
przy uruchamianiu komputera. 



■ Wtaczyc lub wytaczyc funkcje obstugi 
wielu standardowych urzadzeh 
wskazujacych przy uruchamianiu. 
Aby ustawic opcje obstugi tylko 
jednego (najczesciej 
niestandardowego) urzqdzenia 
wskazujqcego podczas uruchamiania 
komputera, wybierz opcje Disable 
(Wytacz). 

■ Wybrac tryb pracy portu 
rownolegtego: EPP (Enhanced 
Parallel Port), standardowy, 
dwukierunkowy lub ECP (Enhanced 
Capabilities Port). 

(ciqg dalszy) 
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Wybierz opcje: Aby: 



Device Options (Opcje urzadzeri) ■ Wtaczyc lub wytaczyc funkcje 
(ciqg dalszy) tradycyjnej obstugi urzadzeri USB dla 

klawiatury, myszy i koncentratorow 
USB. Gdy tradycyjna obstuga 
urzadzeri USB jest wtaczona: 

□ Klawiatura, mysz i koncentratory 
USB dziatajq, nawet jezeli nie jest 
uruchomiony system Windows. 

□ Komputer moze bye uruchamiany 
z napedu (rozruchowego dysku 
twardego lub napedu dyskietek, 
CD-ROM, CD-RW oraz DVD) 
podtqezonego do niego lub do 
opcjonalnego replikatora portow 
za posrednictwem ztqcza USB. 

■ Wtqczyc lub wytaczyc wszystkie 
opcje ustawione w oknie SpeedStep. 
Jezeli wybrano opcje Disable 
(Wytqcz), komputer pracuje w trybie 
optymalnego wykorzystania baterii 
(Battery Optimized). 

■ Zamieniac miedzy soba^ funkcje 
klawisza Fn i lewego klawisza Ctrl. 
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Akt u a I izo wa n i e 
i przywracanie 
oprogramowania 



Przygotowanie do aktualizacji 
oprogramowania 

Aby zapewnic jak najbardziej optymalne dzialanie komputera 
oraz utrzymac jego zgodnosc z postepujacymi zmianami 
technologicznymi, firma HP zaleca instalowanie wszystkich 
pojawiajacych sie najnowszych wersji oprogramowania HP. 

Aby zaktualizowac oprogramowanie firmy HP: 

1. Przygotuj sie do aktualizacji, sprawdzajac typ, serie lub 
rodzine oraz model komputera. Zobacz: „Uzyskiwanie 
dostepu do informacji o komputerze" dalej w tym rozdziale. 
Przygotuj sie do aktualizacji systemowej pamieci ROM, 
sprawdzajac (za pomocq programu Computer Setup) wersje 
pamieci aktualnie zainstalowanej w komputerze. 

2. Znajdz wlasciwe aktualizacje w witrynie sieci Web firmy HP 
lub na dysku CD Support Software (nabytym osobno). 

3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje. 



W systemowej pamieci ROM komputera przechowywany jest 
system BIOS. System BIOS zawiera dane konfiguracyjne 
dotyczace wspoldzialania sprzetu z systemem operacyjnym 
i urzadzeniami zewnetrznymi. System ten sluzy rowniez do 
obslugi daty i godziny komputera. 
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@^ Jesli komputer jest podlaczony do sieci, przed zaktualizowaniem 



oprogramowania (a zwlaszcza pamieci ROM) zalecane jest 
skonsultowanie sie z administratorem sieci. 



Uzyskiwanie dysku CD Support Software 



Dysk CD Support Software zawiera aktualizacje oprogramowania 
firmy HP i instrukcje instalacyjne. Na oprogramowanie to 
skladajq sie sterowniki urzadzeri, aktualizacje pamieci ROM oraz 
narzedzia. 

Aby nabyc biezacq wersje dysku Support Software 

(lub subskrypcje zapewniajqcq zarowno biezaxq, jak i przyszle 

wersje dysku), nalezy odwiedzic witryne sieci Web firmy HP 

(http://ww.hp.com). 



Uzyskiwanie dostepu do informacji 
o komputerze 



Do uzyskania dostepu do odpowiednich aktualizacji wymagane 
jest podanie nastepujaxych informacji: 

■ Kategoria produktu (komputer przenosny). 

■ Nazwa rodziny i numer serii produktu (s^ nadrukowane 
w prawym dolnym rogu obudowy wyswietlacza). 

■ Informacje dotyczace modelu (znajdujq si§ na etykiecie 

z numerem seryjnym, umieszczonej na spodzie komputera). 

W celu ustalenia, czy dostepne aktualizacje pamieci ROM 
zawierajq wersje pamieci ROM nowsze od obecnie 
zainstalowanej w komputerze, trzeba poznac numer biezacej 
wersji systemowej pamieci ROM. 

Informacje o wersji pamieci ROM mogq zostac wyswietlone 

w programie Computer Setup. Ogolne informacje o tym programie 

mozna znalezc w rozdziale „Program Computer Setup". 
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Aby wyswietlic informacje dotyczace pamieci ROM za pomocq 
programu Computer Setup: 

1. Otworz program Computer Setup, wlaczajac lub 
uruchamiajac ponownie komputer. Gdy w lewym dolnym 
rogu ekranu pojawi sie komunikat „F10 = ROM Based 
Setup", nacisnij klawisz F10. 

□ Aby zmienic jezyk, nacisnij klawisz F2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz F1. 

2. Wybierz menu File (Plik) > System Information (Informacje 

0 systemie). Wyswietlone zostanq informacje dotyczace 
systemowej pamieci ROM. 

3. Aby wyjsc z programu Computer Setup, nie zmieniajac 
zadnych ustawien, za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz 
menu File (Plik) > Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany 

1 zakoncz), a nastepnie wykonaj instrukcje pojawiajace sie na 
ekranie. Po zamknieciu programu Computer Setup nastqpi 
ponowne uruchomienie komputera w systemie Windows. 



Pobieranie oprogramowania 
z Internetu 

Wiekszosc oprogramowania dostepnego w witrynie internetowej 
firmy HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie 
SoftPaq. Niektore aktualizacje pamieci ROM mogq bye 
spakowane w skompresowanych plikach o nazwie ROMPaq. Inne 
aktualizacje pamieci ROM mogq bye udostepnione w plikach 
SoftPaq CPQFlash. 

Wiekszosc pakietow przeznaczonych do pobrania zawiera plik 
o nazwie „Readme.txt". W pliku tym znajdujq sie informacje 
dotyczace instalacji oprogramowania i usuwania zwiazanych 
z nim problemow. Pliki Readme.txt dolaczone do pakietow 
ROMPaq sq dostepne w angielskiej wersji jezykowej. 
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Pobiemnie systemowej pamifci ROM 



APRZESTROGA: Aby uniknqc problemow zwiqzanych z instalacjq 
systemowej pamieci ROM, nalezy |q pobierac i instalowac tylko wtedy, 
gdy komputer jest podlqczony do zewnetrznego zrodla zasilania za 
pomocq zasilacza prqdu przemiennego. (Pamieci tej nie nalezy pobierac 
ani instalowac, jesli komputer jest zasilany z baterii, zadokowany 
wopcjonalnym replikatorze portow lub podlqczony do opcjonalnego 
zrodla zasilania). Podczas pobierania i instalowania: 

■ Nie wolno odlqczac komputera od gniazda sieci elektrycznej. 

■ Nie wolno wylqczac komputera. 

■ Nie wolno wyjmowac ani wkladac napedow. 



Aby pobrac i zainstalowac systemowq pamiec ROM: 

1. Przejdz do strony w witrynie internetowej firmy HP, na ktorej 
znajduje si§ oprogramowanie do komputera. 

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajqcymi sie na 
ekranie, aby znalezc systemowq pamiec ROM do pobrania. 

3. W obszarze pobierania: 

a. Zapisz informacje (date i nazwe) o kazdej aktualizacji 
systemowej pamieci ROM, ktora jest nowsza od obecnie 
zainstalowanej w komputerze. 

b. Wybierz oprogramowanie i wykonaj instrukcje 
pobierania wyswietlone na ekranie. 

4. Po ukonczeniu pobierania uruchom Eksplorator Windows. 

5. W Eksploratorze Windows wybierz grupe Moj komputer > 
dysk twardy (zwykle C) > folder, w ktorym zapisano pobrany 
element. 

6. W folderze wybierz nazwe lub numer pakietu 
oprogramowania zawierajacego aktualizacje systemowej 
pamieci ROM. Rozpocznie sie instalowanie systemowej 
pamieci ROM. 

7. Aby ukonczyc instalacje, postepuj wedlug instrukcji 
wyswietlanych na ekranie. 

Gdy na ekranie wyswietlony zostanie komunikat o pomyslnym 
zakonczeniu instalacji, pobrany pakiet mozna usunac z folderu. 
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Pobieranie innego oprogramowania 

Aby pobrac i zainstalowac inne oprogramowanie: 

1. Przejdz do strony w witrynie internetowej firmy HP, na ktorej 
znajduje sie oprogramowanie do komputera. 

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajacymi si§ na 
ekranie, aby znalezc oprogramowanie, ktore chcesz 
zaktualizowac. 

3. W obszarze pobierania wybierz oprogramowanie i wykonaj 
instrukcje pobierania zamieszczone na stronie sieci Web. 

4. Po ukonczeniu pobierania uruchom Eksplorator Windows. 

5. W Eksploratorze Windows wybierz grupe Moj komputer > 
dysk twardy (zwykle C) > folder, w ktorym zapisano pobrany 
element. 

6. W folderze wybierz nazwe lub numer pakietu 
oprogramowania zawierajacego aktualizacje. 

7. Wybierz plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). 
Rozpocznie sie instalacja. 

8. Aby ukonczyc instalacje, postepuj wedlug instrukcji 
wyswietlanych na ekranie. 



S^s. Gdy na ekranie wyswietlony zostanie komunikat o pomyslnym 



zakonczeniu instalacji, pobrany pakiet mozna usunqc z folderu. 
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Odzyskiwanie systemu 



Dostepnych jest kilka opcji odzyskiwania komputera, za pomocq 
ktorych mozna przywrocic funkcjonalnosc systemu. Dyski CD 
Driver Recovery i Operating System umozliwiajq odzyskanie 
lub naprawe komputera bez utraty osobistych danych. Dysk CD 
Operating System umozliwia tez ponownq instalacje systemu 
operacyjnego dostarczonego wraz z komputerem. 



tffcs. Aby osiqgnac najlepsze rezultaty przywracania optymalnego 



stanu funkcjonalnego komputera, nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci w podanej kolejnosci. 



Dodawanie do komputera nowych programow lub urzadzeri moze 
powodowac niestabilne dziatanie systemu. Aby chronic swoje 
osobiste pliki, nalezy przechowywac je w folderze Moje 
dokumenty i w regularnych odstepach czasu wykonywac kopie 
zapasowq tego folderu. 



Ustawianie punktow przywracania 
systemu (tylko w systemie Windows XP) 



Komputery przenosne z systemem operacyjnym Windows XP 
zawierajq opcje ustawiania punktow (wzorcow) Przywracania 
systemu codziennie po zmianie przez uzytkownika ustawien 
osobistych. Komputer moze ustawiac punkty przywracania po 
dodaniu nowego programu lub urzadzenia. Jezeli system pracuje 
z optymalnq wydajnosciq, nalezy okresowo ustawiac punkty 
przywracania systemu; nalezy tez to robic kazdorazowo przed 
zainstalowaniem nowego programu lub urzadzenia. W przypadku 
wystapienia problemow umozliwi to przywrocenie komputera do 
konfiguracji zachowanej w poprzednim punkcie przywracania. 
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Aby ustawic punkt przywracania systemu: 

1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna. 
Wybierz zadanie „Uzyj Narzedzi, aby wyswietlic informacje 

0 komputerze i przeanalizowac problemy". Wybierz opcje 
Przywracanie systemu. Spowoduje to otwarcie okna 
Przywracanie systemu. 

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby utworzyc punkt przywracania. 

Aby przywrocic komputer do wczesniejszego punktu 
kontrolnego, przy tworzeniu ktorego komputer dzialal 
optymalnie: 

1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna > 
Narzedzia > Przywracanie systemu. 

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby przywrocic komputer do wczesniejszego stanu. 

Naprawianie systemu operacyjnego 

Dostarczony wraz z komputerem dysk CD Operating System 
umozliwia naprawe systemu operacyjnego bez usuwania 
osobistych danych. 

1 . Podlacz komputer do zewnetrznego zrodla zasilania 

1 wlacz go. 

2. Natychmiast wloz dysk CD Operating System do napedu CD 
komputera. 

3. Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, 
aby wylaczyc komputer. 

4. Nacisnij ponownie przycisk zasilania, aby wlaczyc komputer. 

5. Po pojawieniu sie odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku CD. Po kilku 
minutach pojawi sie ekran powitalny programu 
instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi sie ekran 
z umowq licencyjnq. 
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7. Nacisnij klawisz F8, aby zaakceptowac warunki umowy 
i kontynuowac. Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz R, aby naprawic wybranq instalacje systemu 
Windows. Rozpocznie sie proces naprawy. Moze on 
potrwac 1-2 godziny. Po ukonczeniu procesu nastapi 
ponowne uruchomienie komputera w systemie Windows. 

Ponowne instalowanie systemu 
operacyjnego 

Jezeli podjete wczesniej proby naprawy komputera nie powiodq 
si§, mozna zainstalowac ponownie system operacyjny. 

APRZESTROGA: Ponowna instalacja systemu operacyjnego spowoduje 
usuniecie z dysku twardego wszelkich osobistych danych 
i oprogramowania zainstalowanego przez uzytkownika. Aby ochronic 
swoje dane, przed rozpoczeciem instalacji nalezy utworzyc kopie 
zapasowe wszystkich danych. Wiecej informacji o tworzeniu kopii 
zapasowych ptikow mozna znalezc w systemie Pomocy Windows. 



Aby zainstalowac ponownie system operacyjny: 

1 . Podlacz komputer do zewnetrznego zrodla zasilania 
i wlqcz go. 

2. Natychmiast wloz dysk CD Operating System do napedu CD 
komputera. 

3. Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, 
aby wylaczyc komputer. 

4. Nacisnij ponownie przycisk zasilania, aby wlaczyc komputer. 

5. Po pojawieniu sie odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku CD. Po kilku 
minutach pojawi sie ekran powitalny programu 
instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi sie ekran 
z umowq licencyjnq. 
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7. Nacisnij klawisz F8, aby zaakceptowac warunki umowy 
i kontynuowac. Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz esc, aby kontynuowac instalowanie nowej 
kopii systemu operacyjnego, zamiast przeprowadzac jego 
napraw?. 

9. Nacisnij klawisz enter, aby zainstalowac system operacyjny 

10. Nacisnij klawisz C, aby kontynuowac instalacje przy uzyciu 
tej partycji. 

11. Wybierz opcje „Formatuj partycje stosujac system 
plikow NTFS (szybkie formatowanie)" i nacisnij 
klawisz enter. 



APRZESTROGA: Sformatowanie dysku spowoduje usuni^cie wszystkich 
biezqcych plikow. 



12. Nacisnij klawisz F, aby sformatowac dysk. Rozpocznie sie 
proces ponownej instalacji. Moze on potrwac 1-2 godziny. 
Po ukonczeniu procesu nastapi ponowne uruchomienie 
komputera w systemie Windows. 



g^. Jezeli pojawi sie monit o podanie klucza produktu, mozna go 
znalezc na etykiecie Certyfikatu Autentycznosci Microsoft, 
umieszczonej na spodzie komputera. 
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Ponowne instalowanie sterownikow 
urzqdzeh i innego oprogramowania 

Po ukoriczeniu procesu instalacji systemu operacyjnego 
konieczne jest ponowne zainstalowanie sterownikow. 

Aby zainstalowac ponownie sterowniki za pomocq dostarczonego 
wraz z komputerem dysku CD Driver Recovery: 

1 . Przy uruchomionym systemie Windows wloz dysk 
CD Driver Recovery do napedu optycznego. 

Jezeli nie jest wlaczona funkcja autouruchamiania, wybierz 
kolejno Start > Uruchom. W polu tekstowym wpisz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (gdzie „D" to oznaczenie 
napedu optycznego). 

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby zainstalowac sterowniki. 

Po zainstalowaniu sterownikow konieczne jest ponowne 
zainstalowanie programow, ktore byly wczesniej dodane do 
komputera. Postepuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi 
dolaczonymi do oprogramowania. 
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